Mechaniczny Pomiar

Cisnienia i Temperatury

Wskaznik podwéjny pomiaru

cisnienia i temperatury w
urzadzeniach grzewczych

Zastosowanie

Wskazniki do pomiaru cisnienia i temperatury wody w
urzgdzeniach grzewczych, kottach parowych, itp..

Specjalne wlasciwosci

Wymagania
ZN-KFM SA- 360 : 1999

Srednice
63, 80 mm

Kréciec
80 mm: radialny i tylny
63 mm: tylny

Klasy doktadnosci
2,5

Zakres wskazan

dla srednicy 63 mm

temperatura: 0...120 st.C
cisnienie: 0...2,5 bar do 0...16 bar

dla $rednicy 80 mm
temperatura: 0...150 st.C
ci$nienie: 0...2,5 bar do 0...16 bar

Wyposazenie

- ztgcze zaworu: dtugos¢ 56,5 mm

- wykonanie bez zaworu z gwintem 1/2 NPT dla 80mm
- wykonanie w obudowie kwasoodpornej

Przylacze procesowe
R1/2

Karta katalogowa US 3.01

Model WP

Karta katalogowa US 3.01

Wskaznik podwojny model WP

Temperatura
Otoczenie: +5 ... + 55 °C
Medium: maksymalnie + 150 °C

Element pomiarowy
Cisnienie: sprezyna Bourdona - brgz
Temperatura: termobimetal w ostonie

Mechanizm
Mosigdz

Podzielnia
Aluminium - biata

Wskazéwka
aluminium- czarna

Oprawa
Stal malowana na kolor czarny

Szyba
63 mm - tworzywo
80 mm - szkto

Pokrywa
80 mm - kwasoodporna
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Wymiary
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WYKONANIE - SZYBA WPUSZCZANA

Karta katalogowa US 3.01

W YKONANIE - POKRYWA PRZYKRECANA

W YKONANIE BEZ ZAWORU
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Zawory - opcja
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Informacje potrzebne do zaméwienia
Model wyrobu / $rednica / zakres wskazan/gwint / klasa doktadnosci / opcje dodatkowe
Strona3z3 Karta danych US 3.01
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