
 

Zakres stosowania:
Membranowe zawory bezpieczeństwa 1915 
służą do zabezpieczania zamkniętych instalacji 
grzewczych przed przekroczeniem dopuszczal-
nego ciśnienia. Zasady doboru wielkości zaworu 
w zależności od  mocy cieplnej zabezpieczanej 
instalacji pokazano w tabeli. 
Dobrany w ten sposób zawór jest w stanie, 
odprowadzić całą moc cieplną instalacji grzewczej 
w postaci pary nasyconej.
Można montować do 3 sztuk zaworów bez- 
pieczeństwa dla pojedyńczego wymiennika 
ciepła. 
Daje to możliwość zabezpieczania zaworami 
bezpieczeństwa typu 1915 instalacji o większej 
mocy cieplnej niż wynika to z tabeli.
Montaż:
Zawory bezpieczeństwa należy montować w po- 
zycji  pionowej, zwracając uwagę na kierunek 
strzałki zaznaczonej na korpusie zaworu. Ruro- 

ciąg dolotowy może mieć co najwyżej 1m długości. Musi to być prosty odci-
nek rury, o średnicy zgodnej ze średnicą wejściową zaworu bezpieczeństwa. 
Zawór musi być zamontowany w najwyższym punkcie wymiennika ciepła 
lub na zasilaniu w pobliżu wymiennika. Niedopuszczalny jest montaż ja-
kichkolwiek zaworów odcinających, filtrów siatkowych i innych na dojściu 
do zaworu. Rurociąg od strony wyrzutu wody musi mieć średnicę równą lub 
większą od średnicy wyjściowej zaworu bezpieczeństwa i być montowany 
z niewielkim spadkiem. Zezwala się na maksymalnie 2 kolana i długość nie 
większą niż 2m. Jeżeli długość rurociągu wyrzutowego musi przekroczyć 2 m, 
należy zastosować rurę o jedną dymensję większą. Niedopuszczalne jest 
jednak zastosowanie więcej niż 3 kolan, a także przekroczenie długości 4 m. 
Ujście rurociągu wyrzutowego musi być dobrze widoczne i tak położone, 
by zapewnić bezpieczeństwo obsługi. Można montować na wylocie zaworu 
klosz wyrzutowy, jednakże w tym przypadku  rurociąg wyrzutowy musi mieć 
podwójną średnicę wejściową  zaworu. Zawór bezpieczeństwa w kotłowni 
musi znajdować się w dobrze dostępnym miejscu.
Obsługa:
Poprawne działanie zaworu bezpieczeństwa musi kontrolować  przeszkolony 
instalator co najmniej raz na 6 miesięcy. W tym celu należy przekręcić karbo-
wany plastikowy kołpak zaworu w kierunku zgodnym ze strzałką. 
UWAGA! Nastąpi wówczas wyrzut czynnika z zaworu bezpieczeństwa. 
Czynność tę można powtórzyć dwukrotnie. W przypadku, gdy zawór cieknie 
może to być wynikiem zabrudzenia zaworu. Po odkręceniu osłony górnej 
zaworu możliwe jest wyczyszczenie zarówno siedziska zaworu jak i uszczel-
nienia. Po wykonaniu czynności oczyszczania zaworu, należy z powrotem 
wkręcić osłonę górną. Konstrukcja zaworu uniemożliwia przestawienie ciśnie-
nia otwarcia zaworu. 
Membranowe zawory bezpieczeństwa o średnicy DN15 można naprawiać 
przez wymianę kompletnego zaworu wraz  z siedziskiem (głowica wymienna 
1916) i wkręcenie jej w stary korpus.
Wykonanie:
Membranowy zawór bezpieczeństwa z oddzielonym od mebrany siedziskiem 
zaworu; obudowa mosiądz/brąz; osłona z tworzywa sztucznego  wzmacnianego  
włóknem szklanym lub z mosiądzu; części wewnętrzne z Ms 58; membrana 
i uszczelnienie z materiału o elastyczności gumy; sprężyna ze stali sprężynowej 
pokrytej powłoką galwaniczną dla zabezpieczenia przed korozją.

Temperatura  pracy: maks. 140°C 
Ciśnienie  otwarcia:  1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 bar
Medium:   pary, gazy i ciecze

Membranowy zawór bezpieczeństwa 1915
Instrukcja techniczna
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Hans Sasserath & Co KG - HUSTY ul.Rzepakowa 5e, 31-989 Kraków, 
tel. 012/645-03-04, faks 012/645-03-33 e-mail: info@husty.pl, www.syr.pl

Instalacja:  pionowa, wejście z dołu 
Badanie typu:  UDT 42-C-04/imp.  Znak  0085   02

Zawór d Ciśnienie 
początku
otwarcia

Moc maks. 
kotła

N

Współczynnik wypływu dla
par i gazów cieczy

(b1=10%)
cieczy

(b1=25%)

[mm] [bar] [kW] α αc αc

1/2 12 1,5 37 0,38 0,25 0,37
3/4 14 1,5 73 0,55 0,20 0,20
1 20 1,5 147 0,54 0,30 0,36

1 1/4 27 1,5 238 0,48 0,25 0,32
1 1/2 35 1,5 216 0,26 0,20 0,25

2 42 1,5 564 0,47 0,20 0,32
1/2 12 2,0 44 0,38 0,25 0,37
3/4 14 2,0 87 0,55 0,20 0,20
1 20 2,0 174 0,54 0,3 0,36

1 1/4 27 2,0 283 0,48 0,25 0,32
1 1/2 35 2,0 257 0,26 0,20 0,25

2 42 2,0 671 0,47 0,20 0,32
1/2 12 2,5 72 0,54 0,31 0,48
3/4 14 2,5 101 0,55 0,32 0,49
1 20 2,5 228 0,61 0,41 0,51

1 1/4 27 2,5 348 0,51 0,35 0,42
1 1/2 35 2,5 803 0,70 0,45 0,57

2 42 2,5 892 0,54 0,28 -
1/2 12 3,0 64 0,42 0,27 0,38
3/4 14 3,0 118 0,57 0,36 0,48
1 20 3,0 284 0,67 0,40 0,52

1 1/4 27 3,0 394 0,51 0,36 0,47
1 1/2 35 3,0 910 0,70 0,51 0,59

2 42 3,0 1011 0,54 0,21 -
1/2 12 3,5 64 0,38 0,25 0,37
3/4 14 3,5 127 0,55 0,20 0,40
1 20 3,5 256 0,54 0,30 0,36

1 1/4 27 3,5 414 0,48 0,25 0,32
1 1/2 35 3,5 769 0,53 0,20 0,25

2 42 3,5 983 0,47 0,20 0,32
1/2 12 4,0 71 0,38 0,25 0,37
3/4 14 4,0 140 0,55 0,20 0,40
1 20 4,0 282 0,54 0,30 0,36

1 1/4 27 4,0 457 0,48 0,25 0,32
1 1/2 35 4,0 848 0,53 0,20 0,25

2 42 4,0 922 0,40 0,21 0,32
1/2 12 4,5 78 0,38 0,25 0,37
3/4 14 4,5 153 0,55 0,20 0,40
1 20 4,5 308 0,54 0,30 0,36

1 1/4 27 4,5 499 0,48 0,25 0,32
1 1/2 35 4,5 926 0,53 0,20 0,25

2 42 4,5 1182 0,47 0,28 0,32
1/2 12 5,0 84 0,38 0,45 0,48
3/4 14 5,0 166 0,55 0,47 0,51
1 20 5,0 395 0,64 0,41 0,48

1 1/4 27 5,0 540 0,48 0,36 0,39
1 1/2 35 5,0 1003 0,53 0,26 0,51

2 42 5,0 1281 0,47 0,28 0,33
1/2 12 5,5 150 0,63 0,27 0,36
3/4 14 5,5 221 0,68 0,42 0,50
1 20 5,5 439 0,66 0,40 0,50

1 1/4 27 5,5 582 0,48 0,32 0,35
1 1/2 35 5,5 1426 0,70 0,20 0,30

2 42 5,5 1980 0,63 0,30 -
1/2 12 6,0 171 0,67 0,33 0,38
3/4 14 6,0 192 0,55 0,20 0,40
1 20 6,0 434 0,61 0,43 0,47

1 1/4 27 6,0 623 0,48 0,30 0,31
1 1/2 35 6,0 1157 0,53 0,35 -

2 42 6,0 1729 0,55 0,30 -




