
MEMFIS PLUS MSP                

S
ze

ro
ko

ść

[m
m

]

W
ys

o
ko

ść

[m
m

]

G
łę

b
o
ko

ść

[m
m

]

R
o
zs

ta
w

 p
rz

ył
ą
cz

y 
[m

m
]

O
d
le

g
ło

ść
 p

rz
ył

ą
cz

y
o
d
 ś

ci
a
n
y

[m
m

]

R
o
zs

ta
w

 u
ch

w
yt

ó
w

 [
m

m
]

P
o
w

ie
rz

ch
n
ia

g
rz

e
w

cz
a

[m
2
]

M
a
sa

[k
g
]

P
o
je

m
n
o
ść

[d
m

3
]

M
o

c 
(7

5
/6

5
/2

0
 o C

) 
[W

]

[W
]

M
o

c 
(7

5
/6

5
/2

4
 o
C

) 
[W

]

[W
]

M
o

c 
(5

5
/4

5
/2

4
 o
C

) 
[W

]

[W
]

M
a
ks

ym
a
ln

a
 m

o
c

g
rz

a
łk

i e
le

kt
ry

cz
n
e
j

[W
]

W  H D C B A

420 1800   133 50 118 1690 4,58 64,5 24,8 1676 1501 759 -

Profile pionowe:

Wykończenie i gwarancja:
Kataforeza + lakier poliestrowo-epoksydowy;

gwarancja 10 lat;

Uchwyty montażowe:
Komplet do montażu naściennego;  
uchwyty w kolorze grzejnika

Zawór: Do odrębnego zamówienia 

Grzałka: –

Ciśnienie robocze: 4 bary

Temperatura maksymalna: 95 oC

Przyłącza:

Gwinty wewn. G1/2

Odpowietrznik G1/2 u góry 
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kolory z palety ENIX, za wyjątkiem Silver, Bronz Metalic i Chrome Effect
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Akcesoria: Do odrębnego zamówienia 
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Kolektory poziome:

wykonanie specjalne,

ścianka 2mm
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420 2000   133 50 118 1890 4,81 67,5 26,6 1762 1578 798 - 

516 1800   133 50 118 1690 5,10 70,6 28,8 1866 1671 845 - 

516 2000   133 50 118 1890 5,39 74,2 30,9 1972 1766 893 - 

615 1800   133 50 118 1690 5,62 76,8 32,6 2057 1842 932 - 

615 2000   133 50 118 1890 5,96 81,0 35,2 2183 1955 989 -

1

G1/2

K
o
d
 p

ro
d
u
kt

u

MSP0420180014P081000

MSP0420200014P081000

MSP0516180014P081000

MSP0516200014P081000

MSP0615180014P081000

MSP0615200014P081000
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