
27LAMELIS  LM/LMX
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W  H D C B A
LM-508 544 773 100-105 495 52-57 488 0,652 7,6 2,8 339 306 152 300

LMX-508 544 773 100-105 50 77-82 488 0,652 7,8 2,8 339 306 152 300

LM-510 544 1043 100-105 495 52-57 488 0,946 10,9 3,9 483 435 214 300

LMX-510 544 1043 100-105 50 77-82 488 0,946 11,1 3,9 483 435 214 300

LM-513 544 1313 100-105 495 52-57 488 1,241 14,3 5,1 620 559 274 600

LMX-513 544 1313 100-105 50 77-82 488 1,241 14,5 5,1 620 559 274 600

kolor podstawowy:  biały RAL 9016 MAT; silver

Rury poziome: Kolektory pionowe:

Wykończenie i gwarancja:

– standardowo: fosforanowanie + lakier poliestrowo-epoksydowy; 
   gwarancja 5 lat; 
– na zamówienie: kataforeza + lakier poliestrowo-epoksydowy; 
   gwarancja 10 lat

Uchwyty montażowe:
Komplet do montażu naściennego;
Uchwyty w kolorze grzejnika

Zawór: Do odrębnego zamówienia – str. 31

Grzałka: Do odrębnego zamówienia – str. 32

Akcesoria: Do odrębnego zamówienia – str. 33

Ciśnienie robocze: 8 barów

Temperatura maksymalna: 95 oC

Przyłącza:
Gwinty wewn. G1/2
Odpowietrznik G1/8 
ukryty z tyłu kolektora
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