AUTOTRANSFORMATOROWY REGULATOR PREDKOSCI OBROTOWE]

WENTYLATOROW, ZDALNIE STEROWANY SYGNAtEM 0-10VDC

ce

Autotransformatorowe, przemystowe regulatory ARWE przeznaczone s3
do regulacji predkosci obrotowej jednofazowych silnikéw
wentylatorowych, sterowanych napieciowo. Stanowig pofaczenie zalet
regulatoréw autotransformatorowych oraz elektronicznych, oferujgcych
sterowanie zdalnym sygnatem. Montowane w profesjonalnych instalacjach
wentylatorowych lub grzewczych. '

Regulator ARWE realizuje 5-stopniowe, sterowanie predkosci obrotowej
przy pomocy przemystowego standardu sygnatowego 0-10V DC. Petng
optoizolacje sygnatu sterujgcego od napiecia sieci zapewnia uktad
energoelektroniczny. Uktad posiada zabezpieczenie przeciw zataczeniu
dwdch odczepow autotransformatora w wyniku ewentualnej awarii,
sygnalizowane pulsowaniem zielonej diody. Schemat potqczen:

Wykonanie w Il klasie izolacji. Stopnient ochrony IP54. Max temperatura
otoczenia 40°C. Klasa cieplna izolacji B (130°C). Wykonanie zgodnie
ZEN 61558-2-13. (1] ([ [1[1]]
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Zasilanie: 230V AC 50Hz L
PI‘Qd wyjéciowy: 1,5; 2; 3; 5; 7, 10A svgg_aif;\t'enrgiaw
Rodzaj sterowania: sterowanie automatyczne sygnatem 0-10V DC
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j Typ Upri Prad Wymiary [mm] Moco- Masa
[V] [A] AxBxCxDxE anie [kgl
S B ARWEL,5 230 1,5 90 x 175 x 95 x 71 x 157 M4 1,5
ARWE?2,0 230 2,0 90x175x95x71x 157 M4 2,3
ARWE3,0 230 3,0 90x 175x95x 71 x 157 M4 2,5
® - ARWES5,0 230 5,0 123 x 240 x 125 x 105 x 220 M6 4,5
vl o1y [ ARWE7,0 230 7,0 123x240x125x105x220 M6 5,5
< A > ARWE10,0 230 10,0 147 x277 x155x 113 x 255 M6 6,2
Stopnie regulacji Ug [V]/ Iz [A]
Typ Upg [V] 1 ) 3 4 5
Nap. sterujgce [VDC] | 0,5-2 2-4 4-6 6-8 8-10

ARWE 1,5/1-A 230 115/1,5 135/1,5 155/1,5 180/1,5 230/1,5
ARWE 2,0/1-A 230 115/1,6  135/1,7 155/1,7 180/2,0 230/2,0
ARWE 3,0/1-A 230 115/2,2  135/2,5 155/2,8 180/3,0 230/3,0
ARWE 5,0/1-A 230 80/4,0 105/4,3 135/4,6 170/5,0 230/5,0
ARWE 7,0/1-A 230 80/6,0 105/6,3 135/6,6 170/7,0 230/7,0
ARWE 10,0/1-A 230 80/10,0 105/10,0 135/10,0 170/10,0 230/10,0

Z uwagi na ciggty rozwdj konstrukcji oraz zmiany wymagan technicznych,
firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrow.
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