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BMeters Polska posiada wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji. Dokumentacja ta nie
moze by¢é modyfikowana, poszerzana, redukowana, wprowadzana do pamieci systemoéw
elektronicznych lub przekazywana osobom trzecim bez wczesniejszego zezwolenia wydanego na
pismie przez firme BMeters Polska.

Klauzula odpowiedzialnosci!

Firma BMeters nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku odsprzedazy produktéw do krajéw, dla
ktérych istniejg wersje aktualne lub, w ktérych brak jest zezwolenia na stosowanie produktu.

Firma pozostawia sobie prawo do dokonywania zmian technicznych urzadzenia oraz jego wygladu
zewnetrznego.
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Instrukcja montazu wodomierzy

Wstep

Ninigjsza instrukcja montazu zawiera zasady, informacje i porady dotyczace poprawnego montazu i
eksploatacji wodomierzy firmy BMeters. Wszystkie opisane czynnosci powinny by¢ wykonywane przez
wykwalifikowany personel. Przed rozpoczeciem prac nalezy przeczytaC i zapoznac sie z niniejsza

instrukcja. Pozwoli to na prawidtowy i bezpieczny montaz urzadzen oraz ich eksploatacje.

Nieprzestrzeganie zawartych w opracowaniu wskazéwek moze prowadzi¢ do szybszego zuzycia
urzadzen, przektamania pomiarowego i by¢ podstawa do negatywnego rozpatrzenia ewentualnej

reklamacii.
1. Ogdlne wymagania dotyczace instalacji

Charakterystyki instalacyjne wybranego wodomierza i jego podzespoty powinny zapewniac:

=  wykonywanie pomiarow,

= zabezpieczenia wodomierza,

» bezpieczenstwo obstugi i uzytkownika,

» fatwos¢ instalowania oraz demontowania i obstuge wodomierza,

» fatwos¢ odczytu numeru seryjnego oraz pozostatych parametréw wodomierza.
Wymagania montazu wodomierza zapewniajgce wykonywanie oraz poprawnosc pomiarow:

» Wodomierz powinien by¢ zainstalowany w taki sposdb by w warunkach normalnego
uzytkowania byt catkowicie wypetniony woda.

= Strzatka umieszczona na korpusie powinna by¢ zgodna z rzeczywistym przeptywem wody.

=  Wodomierzy nie mozna stosowac na instalacjach c.o. przenoszacych energie cieping.

= Niedopuszczalne jest instalowanie wodomierza w wysokim punkcie instalacji, co mogtoby
prowadzié do zbierania sie w nim powietrza. Jezeli nie jest to mozliwe i dostajgce sie powietrze
moze uszkodzi¢ wodomierz lub spowodowac zmiane jego dokfadnosci pomiaru, nalezy w
odpowiedniej odlegtosci, po stronie doptywowej wodomierza zainstalowaé urzadzenie

usuwajace powietrze z wody.

Warunki instalacji i otoczenia powinny by¢ takie, aby w okreslonym przez producenta czasie
uzytkowania wodomierz pozostawat w warunkach znamionowych uzytkowania dla wszystkich

wielkosci wptywajacych.
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2. Zabezpieczanie wodomierzy BMETERS

Wodomierz powinien by¢ zabezpieczony przed czynnikami ktére moga powodowac jego uszkodzenia:

= Niska temperatura.
Nalezy stosowac specjalne srodki w celu zabezpieczenia wodomierza przed zamarzaniem
wody. Temperatura w miejscu wbudowania wodomierza nie powinna by¢ nizsza niz 4°C.

= Zalanie lub przedostawanie sie wody deszczowej do wnetrza.
Zestaw wodomierzowy powinien by¢é umieszczony w budynku ,a jezeli to nie mozliwe, w
specjalnie  wykonanej studzience wodociagowej poza budynkiem, zabezpieczajgce;j
wodomierz przed zalaniem, deszczem i innymi niekorzystnymi czynnikami sSrodowiska
zewnetrznego.

= Udar lub drgania.
Wodomierz nie powinien byé narazony na uderzenia lub wibracje pracujacych w poblizu
urzadzen lub przenoszonych przez instalacje.

= Nieprawidtowe warunki hydrauliczne.
Przed i za wodomierzem nie zaleca sie nagtych zmian przekroju przewodu wodociggowego
oraz zmian Kierunku przeptywu.

= Firma BMETERS zaleca stosowanie zaworu zwrotnego, wbudowanego w fgczniku Srubunku,
typ BKM15 (DN15), lub BKM20 DN(20), ktory ogranicza efekt kropelkowania wody, oraz
zabezpiecza instalacje przed przebiciem wody zimnej do cieptej.

= Zbyt wysoka temperatura wody lub powietrza w otoczeniu.

= Zaburzenia elekromagnetyczne.

= Celowe uszkodzenia.
Wodomierz lub zestaw wodomierzowy nalezy zabezpieczyé przed ingerencja oséb

niepowotanych. Ponadto zaleca sie plombowanie tgcznikéw po obu stronach wodomierza.

= Zabezpieczenie przed kradziezg wody.
Wodomierz powinien by¢ tak zainstalowany aby uniemozliwié pobdér wody przed

wodomierzem a tym samym kradziez nie opomiarowanej wody.
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Instrukcja montazu wodomierzy

3. Miejsce wbudowania wodomierzy

= Miejsce wbudowania wodomierza powinno by¢ suche, odpowiednio oswietlone, fatwo
dostepne dla montazu, demontazu, obstugi, konserwaciji oraz odczytu wskazan wodomierza
oraz zabezpieczone przed mozliwoscig dostepu przez osoby niepowotane.

= Zestaw wodomierzowy powinien by¢ umieszczony w budynku lub w specjalnie wykonanej
studzience wodociggowej poza budynkiem.

» Dodatkowo dla instalacji domowych wysokos$é pomieszczenie wodomierzowego nie moze byé

mniejsza niz 1,8 m.
4. Bezpieczenstwo personelu i uzytkownikow

=  Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ zgodne z przepisami krajowymi dotyczgcymi
zdrowia i bezpieczenstwa. Nie dopuszcza sie instalacji wodomierzy w miejscach gdzie
wystepuje zagrozenie dla zdrowia personelu i uzytkownikéw. Nalezy zadbaé, aby zapewnic
odpowiednie oswietlenie, wentylacje, a takze aby powierzchnia podtdég nie byfa Sliska, byta
réwna i bez przeszkaod.

= Dla rurociggow wigkszych niz DN 40, gdy wodomierz nie jest zabudowany nalezy pozostawic
odpowiednia wolna przestrzen powyzej wodomierza i zwigzanych z nim przytaczy réwna
700mm.

» Dla wodomierzy o masie wigkszej niz 25kg nalezy zapewni¢ swobodny dostep do miejsca
instalacji w celu jego montazu oraz demontazu. Nalezy réwniez zapewni¢ wolna przestrzen
wokot stanowiska pracy do ewentualnego zainstalowania podnosnika.

= Dla wodomierzy o masie wiekszej niz 40 kg, nalezy zapewni¢ odpowiednia droge transportu w
celu umozliwienia dostarczenia wodomierza do punktu zainstalowania.

= Nalezy odpowiednio umocowaé rurociag doptywowy i odptywowy, aby zaden z jego

elementow nie ulegt przemieszczeniu.

5. katwos¢ odczytu

» Przede wszystkim nalezy zapewni¢ tatwosé bezposredniego odczytu urzadzenia
wskazujgcego przez uzytkownika.

» Qdczyt urzadzenia wskazujgcego powinien by¢ mozliwy z odlegtosci nie wigkszej niz 1m, pod
katem do 30 stopni wzgledem osi wodomierza oraz prostopadtej do niego.

= Dostep w celu odczytania wodomierza nie moze wymagac stosowania przenosnej drabiny lub
lustra.

= System, zawierajgcy wodomierz i zwigzane z nim przyfacza, powinien mie¢ mozliwosé
oddzielenia go od instalacji, tgcznie z rurociggiem, w ktérym jest on zainstalowany.
Instalowanie, wymontowanie i wymiang wodomierza i zwigzanych z nim przytaczy nalezy
wykonywaé bez koniecznoéci uszkadzania lub usuwania materiatu konstrukcji i bez

koniecznosci przemieszczania jakiegokolwiek sprzetu wyposazenia lub innych urzadzen.
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Instrukcja montazu wodomierzy

W tym celu konieczne jest zastosowanie co najmniej jednego ztgcza specjalnie
przeznaczonego do takiego demontazu.

= Jezeli tatwy odczyt urzgdzenia wskazujacego zaréwno przez uzytkownika jak i pracownikow
obstugi jest niemozliwy ze wzgledu na brak dostepu lub innych trudnosci, nalezy wykorzystac

technike zdalnego odczytu.

6. Instalacja

»  Wodomierz nalezy wbudowa¢ do instalacji wodociggowej lub przemystowej tgcznie z

odpowiednig armatura, tworzgca razem z wodomierzem tzw. zestaw wodomierzowy.

» QOdcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢é wykonane wspotosiowo
(dopuszczalna odchytka wspétosiowosci +/- 5 mm). Nalezy stosowaé¢ wymagane odcinki
proste przed i za wodomierzem ( ilos¢ wymaganych odcinkéw prostych okresla oznaczenie U
i D na tarczy liczydta). Zalecamy stosowanie odcinkdéw prostych nawet gdy nie sg one

wymagane.
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Instrukcja montazu wodomierzy

= W celu szybkiego i profesjonalnego montazu zestawu wodomierzowego dopuszcza sie
wykorzystanie konsoli montazowej. Konsola ta gwarantuje trwate mocowanie wodomierza oraz
eliminuje catkowicie przenoszone na wodomierz naprezenia, ktore powstaja w instalacji
wodociggowej. Dodatkowo dzigki swojej konstrukciji (profil i krawed?) wyklucza mozliwosé

»SKrecenia” zestawu wodomierzowego. Konsola wyposazona jest w elementy ztgczne.

» Pozycja pracy i orientacja wodomierza powinny byé odpowiednie do jego typu, zgodnie z
oznaczeniem; nie powinien mie¢ wptywu na pozostata czes¢ instalacji. Wodomierz nalezy
montowac zgodnie z oznaczeniem na tarczy przez producenta pozycji montazu.

H - oznacza pozycje pracy wodomierza w poziomie

V - 0znacza pozycje pracy wodomierza w pionie

Zgodnie z norma PN-ISO 4064 nastgpita zmiana nomenklatury oznaczeri pozycji montazowych
wodomierzy. Ponizej przedstawione zostaty aktualnie obowigzujgce pozycje montazowe stosowane
przy okreslaniu doktadnosci wodomierzy wraz z interpretacja graficzng. Potozenie osi rurociggu w
ktéorym zamontowany jest wodomierz determinuje pozioma lub pionowa pozycje montazowa,

dodatkowe oznaczenie w postaci strzatek okresla pozycje liczydta.

1. Pozioma pozycja montazowa wodomierza z liczydtem skierowanym do gory — oznaczenie ,H1”

Rys. 1 - Pozioma pozycja montazowa z liczydtem skierowanym do goéry.

2. Pozioma pozycja montazowa wodomierza z liczydtem skierowanym w bok — oznaczenie

,,H—)”

Rys. 2 — Pozioma pozycja montazowa z liczydtem skierowanym w bok.
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Instrukcja montazu wodomierzy

3. Pozioma pozycja montazowa wodomierza z liczydtem skierowanym w doét — oznaczenie
-H|” - ta pozycja montazowa moze by¢ stosowana tylko w przypadku wodomierzy

elektronicznych lub ultradzwiekowych.

Rys. 3 - Pozioma pozycja montazowa z liczydtem skierowanym w dét.

4. Pionowa pozycja montazowa wodomierza — oznaczenie ,V”. Nie wystepuje dodatkowe

oznaczenie pozyciji liczydta.

Rys. 4 — Pionowa pozycja montazowa.
6.1 Przygotowanie do instalacji

= Przed zainstalowaniem wodomierza, rurocigg nalezy przeptukaé. Wszystkie zanieczyszczenia
powinny by¢ usuniete z rurociggu zasilajgcego, a jego otoczenie wyczyszczone i wysuszone,
aby uniemozliwi¢ dostanie sie zanieczyszczen do wodomierza lub rurociggu zasilajacego.

= Na czas ptukania rurociggu zaleca sie w miejsce wodomierza zamontowac rurke montazowa,
aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia sita w wodomierzu lub ewentualnego uszkodzenia

wodomierza.
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Przed zainstalowaniem wodomierza nalezy upewni¢ sie, ze zawiera on odpowiednio

dopasowane sito zabezpieczajace wodomierz.
6.2 Wodomierze jednostrumieniowe serii GSD8, GSD5, Hydrodigit

Wszystkie wodomierze jednostrumieniowe firmy BMeters moga by¢ instalowane zaréwno w poziomie
(H) oraz pionowo (V). Zalecane jest jednak montowanie (jezeli jest to mozliwe) w pozycji poziomej z

liczydtem usytuowanym réwnolegle do podtoza skierowanym ku gérze. Wodomierzy GSD8 i GSD5 nie
wolno montowac liczydtem do dotu.

(pozycja zalecana - pozioma)

(montaz pionowy)

-—

montaz skosny (tfraktowany jak GSD8,GSD5 — zabroniony jest montaz

pionowy) liczydtem do dotu
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6.3 Wodomierze wielostrumieniowe serii GMDM oraz GMB-RP

Wszystkie wodomierze wielostrumieniowe firmy BMeters moga by¢ instalowane w poziomie (H) i w

pionie (V)

pozycja pozioma seria GMB oraz GMDM

11
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Instrukcja montazu wodomierzy

6.4 Wodomierze kotnierzowe WDE-K50, WDE-K40 oraz TAN-X5

Wodomierz srubowy, kotierzowy WDE oraz TAN-X5 moze by¢é montowany zaréwno w poziomie (H)
jak i pionie (V).

Wodomierze WDE mozna montowaé w obu pozycjach pionie i poziomie bez pogorszenia klasy
pomiarowej — dotyczy wykonania R100. Doktadnos¢ R160 i R250 wystepuje tylko w przypadku
montazu poziomego.

4\

pozycja pozioma

pozycja pionowa

0 B|VIETERS) b

metering solutions




Instrukcja montazu wodomierzy

a. Przed rozpoczeciem instalacji, przewody powinny by¢ dokiadnie oczyszczone. Nalezy
przeptukaé instalacje uzywajgc odcinkéw montazowych, poniewaz najczestsze uszkodzenia
wodomierzy spowodowane sg zanieczyszczeniami i elementami mechanicznymi pozostatymi
w instalacji.

b. Nalezy unika¢ montazu wodomierzy w sasiedztwie pomp. Zaleca sie instalowa¢ wodomierze

mozliwie najdalej od pomp.
7. Wyposazenie dodatkowe

W razie potrzeby na instalacji wodomierza dopuszcza sie montaz nastepujgcego wyposazenia

dodatkowego:
Po stronie doplywowej:

= Kurek odcinajacy lub zawdr z widocznym oznaczeniem kierunku przeptywu i kierunku
otwierania i zamykania zaworu.

= Wymaga sie stosowanie filtra lub sita umieszczonego miedzy kurkiem odcinajgcym/zaworem
a wodomierzem, jezeli w instalacji wystepuje prawdopodobienstwo obecnosci czgsteczek
zawieszonych w wodzie moze zamieni¢ doktadnos$¢ pomiardw objetosci przeptywu wody.

= W zaleznosci od wymagan instalacyjnych wodomierza, miedzy zaworem i filtrem, a
wodomierzem moga byé umieszczone prostownica strumienia i odpowiednie odcinki proste.

= Jesli w dostarczanej wodzie znajdujg sie zanieczyszczenia mechaniczne zaleca sie zabudowe
w zestawie wodomierzowym przed wodomierzem osadnika przeznaczonego do wstepnej
filtracji wody. Osadnik montuje sie ,korkiem do dotu”, zgodnie ze strzatka na korpusie
symbolizujgca kierunek przeptywu wody.

= Urzadzenie zabezpieczajace, do cechowania wodomierza na przewodzie doptywowym
powinno uniemozliwi¢ usuniecie wodomierza, bez uszkodzenia w widoczny sposob

zabezpieczenia.

13
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Instrukcja montazu wodomierzy

Po stronie odplywowej:

» Urzadzenie dopasowujgce o regulowanej dtugosci, utatwiajace instalacje i wmontowanie
wodomierza. Zastosowanie tego urzadzenia ma na celu umozliwienie zastgpienia wodomierza
wyposazeniem innego rodzaju lub o innych wymiarach i utatwienie kontroli w miejscu instalacji.
Tego typu instalacja zalecana jest w przypadku wodomierzy o Q3>16 m3/h.

= Kurek odcinajgcy lub zawér dla wodomierzy o Q3>4 m3/h. Zawor ten powinien dziata¢ w tym
samym kierunku co zawor doptywowy.

= Jezeli jest wymagane, zatwierdzone jednokierunkowe urzadzenie antyskazeniowe: moze by¢
wbudowane w zawér spustowy wodomierza lub w inne zwigzane z nim wyposazenie.

» Urzadzenie zawierajgce zawér spustowy, ktére moze byé stosowane do monitorowania

cisnienia, sterylizacji i pobierania probek wody.

8. Pierwsze uruchomienie

= Na czas ptukania rurociggu zaleca sie w miejsce wodomierza zamontowac rurke montazowa,
aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia sita w wodomierzu lub ewentualnego uszkodzenia
wodomierza. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane
wspotosiowo.

= W przypadku braku mozliwosci ptukania rurociggu z zamontowang rurkg montazowa (z
zabudowanym wodomierzem), po jego zakoniczeniu nalezy bezwzglednie oczysci¢ sito
wodomierza i osadnika (jesli znajduje sie on w zestawie wodomierzowym).

» Po zainstalowaniu, woda powinna by¢ doprowadzona do rurociggu wolno, przy otwartych
odpowietrznikach, tak aby uwiezione powietrze opuszczajgce instalacje nie powodowato
nadmiernych obrotéw wodomierza, ktére moze spowodowagd jego uszkodzenie.

= Po zakoriczeniu instalacji nalezy upewnic sie, ze wodomierz dziata poprawnie.

= Hydrodigit — start transmisji radiowej nastepuje po przeptynieciu pierwszych 7 litréw wody
przez wodomierz.
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