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ZABEZPIECZENIE TERMICZNE 5067
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Zastosowania:

Zabezpieczenie termiczne instalacji 5067 stuzy do zabezpieczenia kottéw na paliwo state w instalacjach grzewczych wyposazonych w zawory
termostatyczne, zgodnie z Normg Polskg PN-EN 303-5. Szczegdlnie polecane jest do kottdw, ktére nie sg wyposazone w wymiennik chtodzacy.
Na rys. 1 pokazano przykladowy montaz pojedynczego zabezpieczenia termicznego, w bliskiej odlegtosci od kotta, szczegdlnie zwracajgc uwage
na takie prowadzenie i zwymiarowanie przewodow, aby nie wystepowaty zadne straty cisnienia.
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Montaz i zasada dziatania:

Zawor zabezpieczenia termicznego 5067 sktada sie z nastepujacych czesci: zaworu zwrotnego (1), reduktora cisnienia (2), sterowanego termicznie
zaworu napetniajgcego (3) i wyrzutowego (4), czujnika temperatury z kapilara (5).

Reduktor (2) jest potaczony z siecig wodna, wyjscie sterowanego termicznie zaworu napetniajgcego (3) podigczone jest do przewodu powrotnego
kotta. Przewdd zasilajgcy do wejscia sterowanego termicznie zaworu wyrzutowego (4), ktérego strona wyjsciowa prowadzi do odptywu. Czujnik
temperatury montuje sie w najcieplejszym miejscu, najlepiej w goérnej czesci kotta. Zawér redukcyjny ustawiony jest fabrycznie na 1,2 bar,
stad cisnienie robocze w urzgdzeniu grzewczym powinno by¢ o 0,2 - 0,3 bar wyzsze. Dzigki temu zapobiega sig otwarciu zaworu bezpieczenstwa
w instalacji. Zaleca sie stosowanie zaworu bezpieczenstwa o nastawie co najmniej 2 bar.

Przy przekroczeniu nastawionej temperatury otwarcia ok. 90°C zaczyna sie otwiera¢ zawodr napetniajacy (3). Aby utrzymac stabilne cisnienie
w instalacji grzewczej, zawor wyrzutowy otwiera sie przy 97°C. Po otwarciu zaworu wyrzutowego z instalacji grzewczej wyptywa gorgca woda,
a zimna woda moze wptywac z przewodu zasilajgcego, dzieki czemu ochtadza sie kociot. Przy obnizeniu temperatury kotta do 94°C zostaje
zamkniety zawor wyrzutowy. Dzieki sterowanemu termicznie zaworowi napetniajgcemu oraz czujnikowi temperatury przywrécone zostaje wtasciwe
ci$nienie przeptywu w instalacji grzewcze;j.

Kiedy temperatura wody w kotle osigga 88°C zamyka sie réwniez zawdr napetniajacy.

Wykonanie:

Termiczne urzadzenie zabezpieczajgce jest sterowane przez niezalezne od siebie dwa zawory: napetniajgcy i wyrzutowy. Korpus urzgdzenia jest
z mosigdzu, pozostate czesci majgce kontakt z wodg wykonano z nierdzewne;j stali i odpornego na temperature tworzywa. Wszystkie elementy
uszczelniajgce wykonane sg ze sprezystego i odpornego na wysokg temperature i procesy zuzywania materiatu - elastomeru. Sprezyny wykonane
sg z nierdzewnej stali sprezynowej. Czujnik i rurka kapilarna z miedzi, dodatkowo tulejka jest niklowana.

Sterowanie otwarciem zaworu jest wykonywane przez podwdjny czujnik temperatury. Armatura odpowietrza sie samoistnie. Elementy zaworu,
siedzisko i uszczelnienie, mogg by¢ demontowane i oczyszczone bez zmiany nastawy temperatury otwarcia. Kompaktowa gtowica temperaturowego
czujnika moze by¢ dla wygody demontowana na czas montazu korpusu zaworu. Rurka kapilarna od czujnika do elementu wykonawczego jest
chroniona specjalnym metalowym wezem elastycznym.

Cisnienie pracy reduktora cis$nienia:
Maksymalne ci$nienie wejsciowe wody:
Minimalne wymagane cisnienie wej$ciowe wody:
Temperatura

zawor napetniajacy

zawor wyrzutowy
Maksymalna temperatura pracy
Kapilara
Masa

1,2 bar (nastawa fabryczna)
16 bar

2,3 bar
otwarcia:
90°C +0/-2°C
97°C +0/-2°C
135°C

1300 mm - dtugos$¢ standardowa
1,5kg

zamkniecia:
88°C +0/-2°C
94°C +0/-2°C

Przeptywy wody przez zabezpieczenie termiczne 5067 na stronie 2. karty.
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Przeptywy wody przez zabezpieczenie termiczne 5067, przy zatozonym cisnieniu wejsciowym wody zimnej 8 bar:

- nastawa cisnienia reduktora wykonana bez przeptywu, przy cisnieniu statycznym,

nastawa reduktora cisnienia [bar] przeptyw Q [m?/h]
1,2 0,75
2,0 1,30
3,0 1,83

- ciSnienie zmierzone manometrem na reduktorze podczas przeptywu wody przez urzadzenie.

ci$nienie przy przeptywie [bar] przeptyw Q [m?h]
1,2 1,45
2,0 1,90

3,0 2,30




