SYR/102015/HUSTY/KARTA

Reduktor cisnienia 312 Compact

z gwintami wewnetrznymi DN 25
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Przeptyw
[m3/h] Ky
Wielkosé Przytacze mé/h
PN EN 1567 DIN 1988 [m?/h]
przy predkosci 2 m/s przy predkosci 3 m/s
DN 25 gwint wewnetrzny 1” 3,6 5,4 5,2

Zastosowanie:

Reduktor cisnienia typ 312 Compact DN 25 jest stosowany do redukgji cis$nienia w instalacjach i urzadzeniach z zastosowaniem mediow
wg. nizej podanego wykazu. Stosowany jest w instalacjach zaopatrzenia w wode i spetnia wymagania normy PN EN 1567. Wielko$¢ reduktora
nalezy dobiera¢ w zaleznosci od planowanego maksymalnego przeptywu.

Montaz:

Reduktor cisnienia powinien by¢ wbudowany w instalacje bez naprezen i zgodnie z kierunkiem przeptywu zaznaczonym na korpusie. Fabrycznie
jest wyposazony we wbudowany ochronny filtr siatkowy ze stali nierdzewnej (oczka siatki 0.25 mm), by zapobiega¢ zabrudzeniom czesci
regulacyjnej. Przed montazem armatury nalezy instalacje przeczyscic, przeptuka¢ lub przedmuchaé.

Obstuga:

Poprzez pokrettlo nastawcze mozemy ustawi¢ zadane cisnienie, luzujgc uprzednio centralnie umieszczong srube blokujaca. Dla poprawnej
pracy, ci$nienie wejsciowe powinno by¢ o 1 bar wyzsze niz zgdane, nastawione cisnienie wyjsciowe. W celu nastawienia cisnienia wyjsciowego
nalezy zamkng¢ wszystkie punkty odbioru. Nastepnie krecgc pokrettem w prawo (+) lub w lewo (-) nalezy wybrac¢ zgdane cisnienie wyjsciowe,
a nastawe sprawdzi¢ na manometrze (zaleca si¢ montaz manometru SYR typ 11). W normalnych warunkach pracy armatura nie wymaga obstugi.
Zalecana jest regularna kontrola poprawnosci pracy, szczegdlnie filtra siatkowego wewnatrz reduktora ci$nienia.

Wykonanie:

Reduktor ci$nienia 312 Compact DN 25 ze wskaznikiem ci$nienia wyj$ciowego, wykonany jest jako odcigzony zawér jednogniazdowy z osiowo
umieszczong wktadkg wraz filtrem - sitkiem stalowym o $rednicy oczka 0,25mm. Przytgcza - gwinty wewnetrzne 1”. Wktadka regulacyjna moze
by¢ wymieniona bez demontazu armatury, a jej pokrywa wykonana jest z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego wzmacnianego wtoknem
szklanym. Korpus odlany jest z czerwonego mosigdzu Rg5, elementy wewnetrzne z materiatu odpornego na wyptukiwanie cynku. Elementy
uszczelniajgce wykonane sg z tworzywa sztucznego o elastycznosci gumy, odpornego na dziatanie wysokiej temperatury i starzenie. Membrana
jest wzmacniana tkaning. Reduktor posiada dwa krééce 1/4” umozliwiajgce montaz manometru cisnienia wyj$ciowego.

Cisnienie wejsciowe:
Cisnienie wyjsciowe:

maks. 16 bar

1,5 - 6 bar (nastawa fabryczna 4 bar)

Stopien redukcji: maks. 10:1

Temperatura pracy: maks. 70°C

Pozycja montazu: dowolna

Atest PZH: tak

Media: woda, sprezone powietrze, neutralne nieklejgce ptyny, neutralne gazy

Numer katalogowy:

0312.25.066
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Whktadka reduktora cisnienia
DN 15+20 0315.20.924
DN 25 0315.25.924
DN 32,40,50 0315.32.924

Wskaznik nastawy
cisnienia wyjsciowego




