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wysoki stopień szczelności (klasa szczelności - A wg EN - 12266 - 1)

bezpieczny ekologicznie

nie wymaga konserwacji

kołnierze owiercone wg EN 1092-2

długość zabudowy wg EN 558 szereg 8

woda przemysłowa

czynniki neutralne

ZASTOSOWANIE

CECHY

ZAWÓR PŁYWAKOWY zFLO

ciśnienie
nominalne

max.
temperatura

A
żeliwo szare

B
01 bar 90°C

średnica
nominalna

DN
25-200

materiał
kadłuba
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MATERIAŁY / MATERIALSMATERIAŁY

kadłub

pokrywa

docisk uszczelki

uszczelka grzyba

grzyb

16  (DN100-200)

EPDM

max. temperatura 90 C
o

EN – GJL-250
5.1301 (ex.JL1040)

A

16  (DN 25-80)

X20Cr13
1.40021

EN – GJL-250
5.1301 (ex.JL1040)

tulejka tłoka

trzpień

widełki trzpienia

łącznik

dźwignia

tulejka trzpienia

X20Cr13
1.4021

CuZn39Pb

S235JR cynk

S235JR cynk

S235JR cynk

pręt

zespół pływaka

sworzeń

złączka zwężkowa

kołek walcowy

pierścień uszczelniający

S235JR epoksydowany

EPDM

stal węglowa

żeliwo ciągliwe

X20Cr13
1.4021

śruba z łbem 6kt

podkładka

śruba z łbem walcowym

nakrętka

zawleczka

----------

8.8 A2A

X5CrNi18-10
1.4301

8.8 A2A

A2-70

stal węglowa cynk

----------8.8 A2A

uchwyt pływaka S235JR cynk----------

X20Cr13
1.4021

CuSn11 P.-CCuZn39Pb

----------S235JR cynk

wykonanie

materiał kadłuba
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ZALEŻNOŚĆ TEMPERATURY OD C ŚNIENIAI
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Obszar dopuszczalnych parametrów pracy
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WYKONANIA

274 A
żeliwo szare
EN-GJL-250

25-200
mm

B
10bar

16 Tmax 90 °C

● ●trzpień, grzyb, pierścień kadłuba - stal nierdzewna zakończenie grzyba EPDM

figura materiał kadłuba
średnica

nominalna
DN

ciśnienie
nominalne

PN
wykonanie

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

274 040 B

trzpień, grzyb, pierścień kadłuba - stal nierdzewna; zakończenie grzyba EPDM

c N 0iśnienie nominalne P 1

średnica nominalna  D 0N4

żeliwo szare  EN-GJL-250

16A

figura materiał kadłuba
średnica

nominalna
DN

ciśnienie
nominalne

PN
wykonanie

274

274

A

040

B

16

A 040 B 16

zawór pływakowy; przyłącze kołnierzowe; kształt kątowy

6/6

16-D Tmax 80 °C
● ● ●trzpień, grzyb, pierścień kadłuba - stal nierdzewna zakończenie grzyba EPDM malowane farbą epoksydową

ZAMAWIANIE

Uprasza się o zamawianie produktu wg indeksu
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