PT kolor podstawowy: biaty RAL 9016

2 ] z T
N o 3 —~ — — [&]
S © = @) %) @) o ¢
2 0 o ) g s o g g O S ) & E Y
X 3 2 2 9 N2 Z £ 8 © 8 d Q A g >
= = = s o= T = c = [SIR3) = B B B _ | £L
g °F | $E | SE| SE |8%E CE|BsE 83| EE | 85| 8| iz gss
g n = 1) ] > O % g o o g2 =x
S N @ N o 3 8 8 ]
@ 8 e = = = s 5
w H D C B A
PT005080650014020000 508 650 78-98 458 63-83 350 0,52 55 2,7 299 270 132 -
PT005080818014020000 508 818 78-98 458 63-83 350 0,65 6,8 34 374 337 165 300
PT005080986014020000 508 986 78-98 458 63-83 350 0,77 8,1 4.1 449 404 196 300
PT005081154014020000 508 1154 78-98 458 63-83 350 0,90 9,4 4,8 524 471 227 300
PT005081490014020000 508 1490 78-98 458 63-83 350 1,16 12,0 6,2 674 606 292 600
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Wykoficzenie | gwarandja: Nanocerjamlka (powtoka cyrkonowa) + lakier poliestrowo-epoksydowy;
gwarancja 5 lat;
:,:' Uchwyty montazowe: Komplet do montazu nasciennego; uchwyty w kolorze grzejnika
Zawor: Do odrgbnego zamoéwienia
| Grzatka: Do odrebnego zamowienia
S < Akcesoria: Do odrebnego zaméwienia
% e Cisnienie robocze: 10 baréw
* Temperatura maksymalna: 120°C
4 |5
Gwinty wewn. G1/2
Przytacza: Odpowietrznik G1/2
w komplecie
g
Uwagi: Grzejniki lakierowane w innych kolorach niz biaty majg zmieniony
o~ rodzaj i rozstaw uchwytéw montazowych.
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