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Instrukcja monta¿u i obs³ugi rozdzielaczy serii 71A i 75A

Rozdzielacz serii 71A i 75A systemu KAN-therm przeznaczony jest do regulacji instalacji ogrzewania
pod³ogowego. Umo¿liwia sterowanie temperatur¹ w ogrzewanym pomieszczeniu przy pomocy termostatu
pokojowego, poprzez zastosowanie si³owników elektrycznych montowanych na górnej belce rozdzielacza.
Poszczególne pêtle ogrzewania pod³ogowego przy³¹czane s¹ do rozdzielacza za pomoc¹ œrubunków do rur
PE-RT, PE-Xc lub œrubunków i przy³¹czek do rur PE-RT/Al/PE-HD. Po³¹czenia tego typu s¹ samouszczelniaj¹ce
(nie nale¿y stosowaæ dodatkowych uszczelnieñ w postaci paku³ lub taœmy teflonowej).

Budowa rozdzielacza serii 71A i 75A

Rozdzielacz wyposa¿ony jest w: 
1. na zasilaniu i powrocie - gwint wewnêtrzny 1", 
2. belkê górn¹ z wbudowanymi zaworami odcinaj¹cymi przystosowanymi do wspó³pracy z si³ownikami

elektrycznymi (monta¿ si³owników na zaworach poprzez adapter M28¤1,5mm - kolor czerwony), oraz
wyjœciami na poszczególne obwody - z gwintem zewnêtrznym G…" (Eurokonus).
Uwaga. Si³owniki elektryczne s¹ elementami dodatkowymi.

3. seria 71A (rys.1) - belkê doln¹ z wbudowanymi zaworami regulacyjnymi (zawory wyrównuj¹ opory przep³ywu
przez poszczególne wê¿ownice), oraz wyjœciami na poszczególne obwody - z gwintem zewnêtrznym G…"
(Eurokonus),

1. zawór odcinaj¹cy do wspó³pracy z si³ownikiem
elektrycznym

2. zawór regulacyjno-pomiarowy (przep³ywomierz)
3. wyjœcie na poszczególne obwody z GZ …"

1. zawór odcinaj¹cy do wspó³pracy z si³ownikiem
elektrycznym

2. zawór regulacyjny 
3. wyjœcie na poszczególne obwody z GZ …"

Rys. 2. Budowa rozdzielacza serii 75ARys. 1. Budowa rozdzielacza serii 71A
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seria 75A (rys.2) - belkê doln¹ z wbudowanymi zaworami regulacyjno-pomiarowymi (przep³ywomierze
wyrównuj¹ opory przep³ywu przez poszczególne wê¿ownice i wskazuj¹ rzeczywisty przep³yw wody), oraz
wyjœciami na poszczególne obwody - z gwintem zewnêtrznym G…" (Eurokonus). 

Uwaga. Z jednej strony rozdzielacz jest pod³¹czany do instalacji (belka górna - zasilanie, belka dolna - powrót),
natomiast z drugiej strony, belkê górn¹ i doln¹ nale¿y wyposa¿yæ w korek, ewentualnie w redukcjê i/lub
odpowietrznik (patrz rozdzia³ 3 "monta¿ typowych elementów w rozdzielaczach"). Korki, redukcje, itp. s¹
elementami dodatkowymi, nie wchodz¹ w sk³ad standardowego wyposa¿enia rozdzielaczy.

Dzia³anie rozdzielacza serii 71A i 75A

1. Rozdzielacz zasilany jest czynnikiem grzewczym z instalacji o temperaturze maksymalnej (Tmax) 55°C.
Zasilanie ogrzewania pod³ogowego nale¿y pod³¹czyæ do górnej belki rozdzielacza.

2. Z górnej belki, poszczególnymi pêtlami, medium trafia do grzejnika pod³ogowego. Ka¿da pêtla grzewcza
posiada odciêcie w postaci zaworu odcinaj¹cego przystosowanego do wspó³pracy z si³ownikiem
elektrycznym. 

3. Czynnik grzewczy powracaj¹cy z pêtli grzewczych jest kierowany do dolnej belki w rozdzielaczu, sk¹d trafia z
powrotem do instalacji. Wyrównanie oporów w poszczególnych pêtlach odbywa siê poprzez regulacjê
zaworów na dolnej belce (patrz "regulacja zaworów w dolnej belce rozdzielacza - seria 71A (str. 3) i seria 75A"
(str. 5)

4. Regulacja temperatury ogrzewania pod³ogowego polega na zamykaniu przez si³ownik zaworu na rozdzielaczu
w momencie osi¹gniêcia zadanej temperatury w pomieszczeniu ogrzewanym - brak przep³ywu w wê¿ownicy
o.p. (temperatura jest ustawiana rêcznie przy u¿yciu termostatu pokojowego)

Nale¿y zwróciæ uwagê na poprawne w³¹czenie rozdzielacza do pozosta³ej czêœci instalacji. Uk³ad nale¿y
zamontowaæ miêdzy przewodem zasilaj¹cym i powrotnym w obiegu niskotemperaturowym (Tmax 55°C). Górna
belka powinna zostaæ pod³¹czona do zasilania, dolna do powrotu.

Regulacja zaworów regulacyjnych w dolnej belce rozdzielacza - seria 71A

1. Wykrêciæ element zabezpieczaj¹cy kluczem
imbusowym 6mm - rys. 3,

2. Dokonaæ regulacji (nastawy) po³o¿enia grzybka
w zaworze, kluczem imbusowym 5mm poprzez
ca³kowite zamkniêcie zaworu (moment 6 Nm), a
nastêpnie wykonanie odpowiedniej iloœci
obrotów w kierunku otwarcia zaworu. Iloœæ
wykonanych obrotów odpowiada numerowi
nastawy z projektu - rys. 4,

3. Po wykonaniu nastawy wkrêciæ element
zabezpieczaj¹cy kluczem imbusowym 6mm.

Charakterystykê zaworów przedstawia rys.5.

Rys. 4.Rys. 3.
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Regulacja zaworów pomiarowo-regulacyjnych w dolnej belce rozdzielacza - seria 75A

1. Zdj¹æ tworzywowy element zabezpieczaj¹cy (element mocowany "na zatrzask") - rys.6
2. Obracaj¹c przep³ywomierzem ustawiæ wymagany przep³yw na skali (zgodnie z projektem) - rys.7
3. Po ustawieniu wymaganego przep³ywu, za³o¿yæ element zabezpieczaj¹cy w celu zabezpieczenia przed

przypadkowym przestawieniem. 

Monta¿ i uruchomienie si³owników na zaworach w górnej belce rozdzielacza

1. Odkrêciæ kapturek regulacji rêcznej (rys. 8).
2. Na³o¿yæ na zawór etykietê z danymi pomieszczenia (etykieta jest na opakowaniu si³ownika).
3. Nakrêciæ adapter si³ownika M28¤1,5 - kolor czerwony (rys. 9).
4. Zamontowaæ si³ownik na adapterze i obróciæ o dowolny k¹t w zale¿noœci od potrzeby (rys.10)
5. Przeprowadziæ kalibracjê si³ownika:

a) pod³¹czyæ si³ownik elektrycznie do Ÿród³a pr¹du na okres oko³o 6 min. (nast¹pi maksymalne otwarcie
si³ownika i obwodu rozdzielacza),

b) od³¹czyæ si³ownik od Ÿród³a pr¹du i odczekaæ okres oko³o 6 min. (nast¹pi ca³kowite zamkniêcie si³ownika 
i obwodu rozdzielacza),

c) si³ownik jest wykalibrowany i gotowy do pracy.

Si³owniki elektryczne wystêpuj¹ w dwóch wersjach: 24V (K-600701) i 230V (K-600700). Si³ownik dzia³a w funkcji
NC (w stanie bezpr¹dowo zamkniêtym). W celu zapewnienia prawid³owej pracy uk³adu rozdzielaczowego,
si³ownik nale¿y pod³¹czyæ do Ÿród³a pr¹du (230V lub 24V) wg odpowiedniego schematu (patrz schemat
pod³¹czenia si³ownika elektrycznego do termostatu pokojowego - rys.11 i 12). 
Dla u³atwienia procesu uruchomienia ca³ego uk³adu, si³owniki s¹ wyposa¿one w funkcjê "first open",
która sprawia, ¿e przed pierwszym pod³¹czeniem do zasilania, si³owniki s¹ w pozycji - otwarty.

Wiêcej szczegó³ów w instrukcji do³¹czanej do si³owników.

Rys. 10Rys. 9Rys. 8

Rys. 7Rys. 6
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Pod³¹czanie termostatów i si³owników

1. Do jednego termostatu mo¿na pod³¹czyæ do 10 si³owników
2. Si³ownik elektryczny wspó³pracuje z termostatami:

a) bimetalicznym pokojowym 230V (0.6106) - schemat pod³¹czenia na rys. 11
b) elektronicznym z diod¹ 230V (K-800100) - schemat pod³¹czenia na rys. 12
c) elektronicznym z diod¹ 24V (K-800101) - schemat pod³¹czenia na rys. 12

Uwaga: Wszelkie prace zwi¹zane z wykonywaniem instalacji elektrycznej powinna wykonywaæ osoba
wykwalifikowana, posiadaj¹ca odpowiednie uprawnienia.

Wiêcej szczegó³ów w instrukcjach do³¹czanych do termostatów pokojowych.

Rys. 12. Schemat pod³¹czenia termostatu elektronicznegoz si³ownikiem elektrycznymRys. 11. Schemat pod³¹czenia termostatu bimetalicznego z si³ownikiem elektrycznym
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Instrukcja monta¿u i obs³ugi rozdzielaczy serii 51A i 55A

Rozdzielacz serii 51A i 55A systemu KAN-therm przeznaczony jest do regulacji instalacji ogrzewania
pod³ogowego. 
Poszczególne pêtle ogrzewania pod³ogowego przy³¹czane s¹ do rozdzielacza za pomoc¹ œrubunków do rur
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Uwaga. Z jednej strony rozdzielacz nale¿y pod³¹czyæ do instalacji (belka górna - zasilanie, belka dolna - powrót),
natomiast z drugiej strony, belkê górn¹ i doln¹ nale¿y wyposa¿yæ w korek, ewentualnie w redukcjê i/lub
odpowietrznik (patrz rozdzia³ "monta¿ typowych elementów w rozdzielaczach"). Korki, redukcje, itp. s¹
elementami dodatkowymi, nie wchodz¹ w sk³ad standardowego wyposa¿enia rozdzielaczy.

Dzia³anie rozdzielacza serii 51A i 55A

1. Rozdzielacz zasilany jest czynnikiem grzewczym z instalacji niskotemperaturowej o temperaturze
maksymalnej (Tmax 55°C). Zasilanie ogrzewania pod³ogowego nale¿y pod³¹czyæ do górnej belki rozdzielacza.

2. Z górnej belki, poszczególnymi pêtlami, medium trafia do grzejnika pod³ogowego. 
3. Czynnik grzewczy powracaj¹cy z pêtli grzewczych jest kierowany do dolnej belki w rozdzielaczu, (powrót)

sk¹d trafia z powrotem do instalacji. Wyrównanie oporów w poszczególnych pêtlach odbywa siê poprzez
regulacjê zaworów na dolnej belce (patrz "Regulacja zaworów w dolnej belce rozdzielacza - seria 71A (str. 3)
i seria 75A" (str. 5)

Nale¿y zwróciæ uwagê na poprawne w³¹czenie rozdzielacza do pozosta³ej czêœci instalacji. Uk³ad nale¿y
zamontowaæ miêdzy przewodem zasilaj¹cym i powrotnym w obiegu niskotemperaturowym (Tmax 55°C). Górna
belka powinna zostaæ pod³¹czona do zasilania, dolna do powrotu.

Uwaga. Nastawy zaworów regulacyjnych (seria 51A) lub pomiarowo-regulacyjnych (seria 55A) w dolnej
belce rozdzielacza, nale¿y dokonaæ analogicznie jak w rozdzielaczach serii 71A i 75A.
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Monta¿ typowych elementów w rozdzielaczach

Wszystkie typowe elementy pokazane poni¿ej, s¹ wyposa¿one we w³asne uszczelnienia typu o-ring i nie nale¿y
stosowaæ dodatkowych uszczelnieñ w postaci taœmy teflonowej lub paku³ (wyj¹tkiem s¹ odpowietrzniki
samoczynne z zaworem stopowym).

Rozdzielacz 51A, 55A, 71A, 75A
z trójnikiem (R542), korkiem G†" (6095.34)

i odpowietrznikiem rêcznym (5322).

Rozdzielacz 51A, 55A, 71A, 75A
z odpowietrznikiem automatycznym

i zaworem spustowym (R5541).

Rozdzielacz 51A, 55A, 71A, 75A
z redukcj¹ G1"¤G†" (4.12) i zaworem

spustowo-odpowietrzaj¹cym (1305.11).

Rozdzielacz 51A, 55A z korkiem G1"
(6096.43) i odpowietrznikiem samoczynnym

z zaworem stopowym (0.52071).

Uwaga! 
Odpowietrznik samoczynny z zaworem

stopowym (0.52071) nie jest wyposa¿ony w
o-ring. W celu uszczelnienia po³¹czenia
nale¿y u¿yæ taœmy teflonowej lub paku³. 

Rozdzielacz 51A, 55A z korkiem G1"
(6096.43) i odpowietrznikiem rêcznym

(5322).

Rozdzielacz 51A, 55A z korkiem G1"
(6096.43) i zaworem spustowo-

odpowietrzaj¹cym (1305.11).

Rozdzielacz 51A, 55A, 71A, 75A
z redukcj¹ G1"¤G†" (4.12).

Rozdzielacz 51A, 55A, 71A, 75A
z redukcj¹ G1"¤G…" (4.13).

Rozdzielacz 51A, 55A, 71A, 75A
z korkiem G1" (6096.43).
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Górna belka rozdzielacza 51A i 55A
z elementem przed³u¿aj¹cym 

z³o¿onym z trójnika (R542), korka G†"
(6095.34) i nypla G†"¤…" (P05). 

Dolna belka rozdzielacza 75A i 55A
z elementem przed³u¿aj¹cym

wyposa¿onym w przep³ywomierz (752)
i korkiem G1" (6096.43). 

Po³¹czenie elementu z rozdzielaczem
poprzez nypel G1" 

z uszczelk¹ specjaln¹ (R543).

Dolna belka rozdzielacza 71A i 51A
z elementem przed³u¿aj¹cym

wyposa¿onym w zawór regulacyjny
(512) i korkiem G1" (6096.43).

Po³¹czenie elementu z rozdzielaczem
poprzez nypel G1" 

z uszczelk¹ specjaln¹ (R543).

Górna belka rozdzielacza 71A i 75A
z elementem przed³u¿aj¹cym

wyposa¿onym w zawór do si³ownika
(712) i korkiem G1" (6096.43). 

Po³¹czenie elementu z rozdzielaczem
poprzez nypel G1" 

z uszczelk¹ specjaln¹ (R543).

Rozdzielacz 51A, 55A, 71A, 75A
z trójnikiem (R542), korkiem G†"

(6095.34) i odpowietrznikiem
samoczynnym z zaworem stopowym

(0.52071).

Uwaga! 
Odpowietrznik samoczynny z zaworem

stopowym (0.52071) nie jest
wyposa¿ony w o-ring. W celu

uszczelnienia po³¹czenia nale¿y u¿yæ
taœmy teflonowej lub paku³.

Rozdzielacz 51A, 55A, 71A, 75A
z trójnikiem (R542), korkiem G†"
(6095.34) i zaworem spustowo-

odpowietrzaj¹cym (1305.11).
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Uwaga. Nyple do ³¹czenia elementów przed³u¿aj¹cych z rozdzielaczami s¹ elementami dodatkowymi.

Rozdzielacz 55A
z kompletem elementów przed³u¿aj¹cych 

Rozdzielacz 51A
z kompletem elementów przed³u¿aj¹cych 

Rozdzielacz 75A
z kompletem elementów przed³u¿aj¹cych 

Rozdzielacz 71A
z kompletem elementów przed³u¿aj¹cych 
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Rozdzielacz 51A, 55A, 71A, 75A
z kompletem setów k¹towych.

Dolna belka rozdzielacza 51A, 55A, 71A, 75A
z setem k¹towym (K-600500). 

Uwaga! 
Sety s¹ dostêpne w kompletach (góra + dó³).

Górna belka rozdzielacza 51A, 55A, 71A, 75A
z setem k¹towym (K-600500). 

Uwaga! 
Sety s¹ dostêpne w kompletach (góra + dó³).

Górna i dolna belka rozdzielacza 51A, 55A, 71A, 75A
z setem prostym (K-600400).

Uwaga! 
Sety s¹ dostêpne w kompletach (góra + dó³).
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Internet
sprzedaz@kan.com.pl
www.kan.com.pl 

KAN Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 51
16-001 Bia³ystok-Kleosin
tel. 0048 85 7499-200
fax 0048 85 7499-201
tel. 0048 85 7499-206 - sprzeda¿

Oddzia³ Gdynia
ul. Rdestowa 65/67
81-577 Gdynia
tel.  0048 58 6294-625 - marketing
tel./fax 0048 58 6295-397 - sprzeda¿

Oddzia³ Tychy
ul. Metalowa 3
43-100 Tychy
tel./fax 0048 32 2190-930

Oddzia³ Warszawa
ul. Marsa 56
04-242 Warszawa
tel./fax 0048 22 6115-151
tel. 0048 22 6115-157 - marketing
tel./fax 0048 22 6115-152 - sprzeda¿ 

Oddzia³ Poznañ
ul. Œw. Micha³a 77
61-005 Poznañ
tel. 0048 61 6658-684
tel./fax 0048 61 8720-937


