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W H D C B A

376 1800 123 50 108 1690 3,44 48,3 20,5 1358 1200 516 -

376 2000 123 50 108 1890 3,81 52,5 22,5 1505 1330 572 -

472 1800 123 50 108 1690 4,32 58,8 25,2 1706 1508 648 -

472 2000 123 50 108 1890 4,78 64,1 27,8 1890 1670 718 -

568 1800 123 50 108 1690 5,20 69,1 30,0 2054 1815 780 -

568 2000 123 50 108 1890 5,76 75,5 33,0 2274 2010 864

Profile

pionowe:

Kolektory poziome:

wykonanie specjalne, ścianka 2mm

Wykończenie i gwarancja:
Kataforeza + lakier poliestrowo-epoksydowy;

gwarancja 10 lat;

Uchwyty montażowe:

Zawór: Do odrębnego zamówienia

Grzałka: –

Ciśnienie robocze: 8 barów

Temperatura maksymalna: 95 oC

Przyłącza:
Gwinty wewn. G1/2

Odpowietrznik G1/2 u góry
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kolory z palety ENIX, za wyjątkiem Silver, Bronz Metalic i Chrome Effect
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STP0376200014J081000

STP0472180014J081000

STP0472200014J081000

STP0568180014J081000

STP0568200014J081000
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Komplet do montażu naściennego;

uchwyty w kolorze grzejnika


