Polska

SMART TC®°

Instrukcja obstugi

Cyfrowy termostat programowalny
Smart TC®

De Dietrich

SUSTAINABLE COMFORT®

%



Szanowny Kliencie

Dziekujemy za wybranie Smart TC°. Aplikacja oraz Smart TC°® umozliwiajg sterowanie domowg instalacjg c.o. Smart TC°®
zapewnia petng kontrole nad temperaturg w budynku. Priorytetem jest zapewnienie komfortu, stosownie do potrzeb
uzytkownika.

W niniejszej instrukcji, przeznaczonej zaréwno dla instalatorow jak i uzytkownikéw koncowych, znajdujg sie informacje
dotyczace sposobu korzystania z urzgdzenia.

Menu, pozwala uzyska¢ szybki dostep do odpowiednich wskazéwek. Zalecamy, aby dla wtasnego bezpieczenstwa i
zapewnienia optymalnej wydajnosci Smart TC®, przed uruchomieniem urzadzenia zapoznac sig z niniejszg instrukcja.

W instrukcji mogg zosta¢ wprowadzone zmiany, dlatego wersja online zawsze jest najaktualniejsza. W przypadku korzystania z
wersji papierowej, nalezy sprawdzac¢ najnowszg wersje znajdujacg sie na stronie internetowej. Dane kontaktowe znajduja sie na
przedniej lub tylnej okfadce.

Mamy nadzieje, ze korzystanie z Smart TC° zapewni odpowiedni komfort i satysfakcje.



Spis tresci

Spis tresci

N 1 =Y 18 I Y o LU =Y g T=T o 5
DA T o] (o = T =Y o = 6
2.1 Symbole stosowane w niniejszym podreCzniku . . . .. ... . 6
2.2 Podstawowe informacje 0 Smart TC . . . .. ... 6
2.3 Smart TC® i aplikac)a . . . o . v ottt 7
2.4 Conowego W Smart TC . ... 7
2.5 Sposob korzystania z Smart TC® . . . .. .. 7
2.51 Uzywanie pokretta i przyCiskOw . . . . ... 7

252 Wejscie do gtdwnego menu i POZYCji W MENU . . . . . ..ottt e e e et e e e 8

253 Wejscie do menu Szybki dostep i pozycjiwmenu . ... . 8

254 Powrot do poprzedniego kroku lub ekran poczatkowy . . ... .. ... 8

255 Przewijanie pozycji menuizmiana nastaw . . . ... .. e 8

256 Na ekranie nie sg wyswietlane zadne informacje . . . ... ... ... 9

2.6 OPISWYSWIEHIACZA . . . . . oo 9
2.6.1 Opis ikon na WySWietlaCzu . . . . ... . 10

26.2 Dostosowanie gtdwnego ekranu wyswietlacza . . .. ... ... .. e 11

2.7  Komunikaty pomocy Na eKranie . . . ... ... 12
2.8  WYbOr Strefy . . .o 12
2.9 WyKrywanie ObECNOSCI. . . . .. oot 12
3 Ogodlne informacje dotyczgce uzytkowania . . . . .. ... ... e 13
3.1 Szybka zmiana trybu . . . .. 13
3.2  Zmiana temperatury POMIESZCZENIA . . . . . . .ottt 13
3.2.1 Zmiana temperatury w trybie reCznym . . ... 13

3.2.2 Tymczasowa zmiana temperatury w trybie programowania . . ............ . . i 14

3.3  Tworzenie programu temperatur regulujgcego temperature w pomieszczeniu . .. ... ... 14
3.3.1 Zmiana ustawien dni tygodnia w programie temperatur . .. ... ... 14

3.3.2 Kopiowanie dnia tygodnia programu temperatur . . .. ... ... .. 16

3.3.3 Wybor innego programu temperatur . . ... ... 16

3.4 Zmianatemperatur dla stref . . ... .. 17
3.5 DopEINiANie . . . o 17
3.5.1 Dopetnianie r@CzNe . . . . . ..o 17

3.5.2 Automatyczne dopetnianie . . . ... 17

3.6 Nastawianie programu UrlOPOWEGO . . . . . .. oottt e e e 18
3.6.1 Tworzenie programu UrlOPOWEGO . . . . . .ottt et e e e e e e e e e e e e e 18

3.6.2 Zmiana programu UrlOPOWEGO . . . . o v o e e ettt e e e e e e e e e e e 19

3.6.3 Anulowanie programu UrlOPOWEGO . . . . . ..ottt e 19

3.7 Aktywowanie trybu Obce Cieplo . . . . .. .. 20
3.8  Aktywowanie ochrony przed zamarznieCiem . . . . ... ... 20
3.9 WIGCzZanie/WytaCzanie C.0. . . . . . oot 20
3.9.1 Przetgczanie w tryb chtodzenia . . . ... ... 21

3.10 Przetgczanie Wiryb auto . .. ... 21
4 Dostosowanie do wymagan UZytKOWNiKa . . . .. ... ..ottt i e e e e e e e 22
4.1 Nastawy dla CoW.U. . . .. 22
411 Zmiana temperatury C.W.U. . . .. .ot e 22

41.2 Ustawianie trybu komfortu dla c.w.u. (dla kottéw 2-funkcyjnych) . . ... ... ... ... . .. 22

4.1.3 Ustawianie trybu ograniczonego dla c.w.u. (oszczedzanie energii - dla kottéw 2-funkc.) ... ............ 22

414 Zmiana programu dla C.W.U. . .. .o oo 23

4.2 Nastawy Smart TC . . .. 23
4.2.1 Ustawienie czasu idaty . . ... ... 23

422 Ustawienie Kraju i JezyKa . . . .. ..o 23

4.2.3 Ustawienia ekranu glOWNEgO . . . . . ... o 24

424 Wyswietlanie komunikatu pomocCy . . . ... ... 24

4.2.5 Czujnik ObECNOSCI . . . . o oo 24

4.2.6 Wyswietlanie temperatury aktualnejlub zadanej . ... ... ... 25

427 Blokada zabezpieczajgca przed dzieCmi . . . ... ... 25

4.2.8 Zmiana nazwy aktyWNnoSCi . . . . .. .o 26

429 Zmiana Nazwy Strefy . . ... 26
4210 Zmiana nastaw wyswietlacza . . ... ... ... 27
4.2.11  Wiaczanie synchronizacji czasu przez Internet . . . . ... ... 27
4.2.12  Wiaczanie Czasu letniego . . . . . ..ot 27
4213 Zmiana ukfadu jednostek . . .. ... 28

7698744 - v.03 - 30112018 3



Spis tresci

4.3 Podigczenia Smart T . . .. .. . 28
431 Ustanawianie potgczenia z siecigWi-fi . . ... ... . . 28

4.3.2 Pobieranie apliKacji . . . ... ..o 29

4.3.3 Potaczenie aplikacji z Smart TC® . . . ... 29

43.4 Podtaczenie aplikacji systemu automatyki domowejdo Smart TC° .. ... ... ... ... ... .. ... ... 30

4.3.5 Rejestracja dostepu instalatora . . . ... ... 30

4.4 NastaWy ZaawanSOWaNE . . . . ..ottt ettt e e e e e e 30
441 Resetowanie do nastaw domysSInych . .. ... ... . 30

442 Sprawdzanie aktualizacji oprogramowania . . . .. ... ... 31

443 Kalibrowanie temperatury . . ... ... 31

444 Aktywowanie wStepnego OgrZeWania . . . . . . ..ottt e 31

445 Nastawa wartosci progowej dlatrybuauto . .. ... ... .. . 32

4.5 Nastawy instalatora . . . ... e 32
451 Zmiana charakterystyKi QrzeWeCze) . . . . .. .. .ot 32

452 Nastawienie strategii regulacji . . . ... ... . e 33

453 Nastawa szybKoSCi Nagrzewania . . . . . ... .. 33

454 Nastawa szybkosci chtodzenia . . . . ... ... e 34

455 Nastawa mocy minimalnej dla C.0. . .. .. ... e 34

4.5.6 Nastawa mocy maksymalnej dla C.0. . . .. .. .. 35

457 Nastawa maksymalnej mocy dla C.W.U. . . . ... 35

458 Rejestracja konserwacji zapobiegawCze] . . . . .. ...t 36

5 Komunikaty i parametry . . ... ... e e e e e e 37
5.1 Temperatura zeWnetrzna . . . ... ... 37
5.2 ZUZYCIE BNEIGII . o v vttt e 37
5.3  Daneinstalatora . . ... ... ... 37
5.4  Parametry urzgdzenia grzeWCZEJO . . . . . .. u ittt e e e e 37
5.5 InformacjatechniCzna . . . .. ... . 38
5.6 Przeglad komunikatow btedOw . . . .. .. 38
5.7  Przestanie informacji o btedzie do producenta . . . ... ... 39
LS 1 e 1 1 - v 40
6.1 Ogolne informacje 0 SYStemMIie . . . . .. ... 40
6.1.1 Systemy Z bramkKa . . . . ... 40

6.1.2 System bez bramki . . . .. .. 40

6.2 Dostawa standardowa . . . . ... .. 40
6.3  Przygotowanie . . . ... 41
6.4 Instalacja bramki . . ... ... . 41
6.5 Migjsce montazu Smart TC . . . .. . 42
6.6  Montaz Smart TC . . . ... 42
6.7 Procedura konfiguracji . . . .. ... e 42
6.8  Aktualizacja oprogramowania . . . . . . ... 43
7 Rozwigzywanie problemOw . . ... ... e e 44
7.1 Komunikaty bledOw . . . ..o 44
7.2 Inne problemy [ub pytania . . .. ... . 44
8 ZaAlgCzniK . . . . e e e e e 45
8.1 Warunki korzystania z urzgdzenia i aplikacji . . . . .. ... e 45
8.2  Utylizacja . . . ..o 45
8.3  Dane teChniCzNe . . .. .. . 45
8.4 Informacje dotyczace produktow zwigzanych z energig (ErP) . . .. ... .. 46
8.4.1 Karta produkiu . . . ..o 46

4 7698744 - v.03 - 30112018



1 Menu Trybu recznego

Rys.1 Wprowadzenie
—

Rys.2 Ogolne informacje dotyczace

uzytkowania
I

L

Rys.3 Dostosowanie do wymagan
uzytkownika

[l

(@)

Rys.4 Komunikaty i parametry

—
=

Rys.5 Montaz

Rys.6 Rozwigzywanie problemow

s

Rys.7 Zatgcznik

ii

7698744 - v.03 - 30112018

AD-3001023-01

AD-3001024-01

AD-3001025-01

AD-3001026-01

AD-3001027-01

AD-3001028-01

AD-3001029-01

1 Menu Trybu recznego

Wprowadzenie

Ten rozdziat zawiera podstawowe informacje na temat termostatu.
Zawarte sg w nim najwazniejsze informacje dotyczgce miedzy innymi:
sposobu korzystania z pokretta i przyciskow oraz sposobu interpretacii
komunikatow wyswietlanych na ekranie.

=2 Rozdziat: Wprowadzenie, strona 6

Ogédlne informacje dotyczace uzytkowania

W tym rozdziale omoéwione zostang zagadnienia zwigzane z codziennym
uzytkowaniem termostatu. Przedstawione zostang instrukcje dotyczace
sposobu zmiany temperatury w ré6znych trybach i zmiana trybéw
sterowania.

= Rozdziat: Ogdine informacje dotyczagce uzytkowania, strona 13

Dostosowanie do wymagan uzytkownika

W tym rozdziale omoéwione zostanie dostosowanie ustawien termostatu do
wymagan uzytkownika.

=2 Rozdziat: Dostosowanie do wymagan uzytkownika, strona 22

Komunikaty i parametry

Celem tego rozdziatu jest pomoc w wyszukiwaniu informacji dotyczacych
parametrow termostatu i systemu.

=2 Rozdziat: Komunikaty i parametry, strona 37

Montaz

W tym rozdziale oméwione zostang zagadnienia zwigzane z montazem i
pierwszym uruchomieniem termostatu.

=2 Rozdziat: Montaz, strona 40

Rozwigzywanie probleméw

Ten rozdziat zawiera informacje pomocne w rozwigzywaniu probleméw
zwigzanych z uzytkowaniem termostatu i komunikaty btedéw pojawiajgce
sie na ekranie poczgtkowym.

=2 Rozdziat: Rozwigzywanie problemow, strona 44

Zatgcznik

W tym rozdziale przedstawione zostaty rozszerzone informacje techniczne
dotyczace termostatu.

=2 Rozdziat: Zatgcznik, strona 45



2 Wprowadzenie

2 Wprowadzenie

—

AD-3001023-01

Ten rozdziat zawiera podstawowe informacje na temat termostatu.
Zawarte sg w nim najwazniejsze informacje dotyczgce miedzy innymi:
sposobu korzystania z pokretta i przyciskow oraz sposobu interpretacji
komunikatéw wyswietlanych na ekranie.

=2 Nastepny rozdziat: Ogolne informacje dotyczgce uzytkowania,
strona 13

@) Pierwszy rozdziat: Menu Trybu recznego, strona 5

21 Symbole stosowane w niniejszym podreczniku

Ten podrecznik zawiera instrukcje specjalne, oznaczone okreslonymi
symbolami. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na fragmenty, oznaczone
tymi symbolami, .

Ostrzezenie
Ryzyko powstania niebezpiecznych sytuacji mogacych prowadzi¢
do zranienia.

Przestroga
Ryzyko uszkodzenia urzadzenia.

. | Wazne
1 Prosimy o uwage: wazna informacja.
- Patrz
J Odsytacz do innych instrukcji lub stron niniejszej instrukcji.

2.2 Podstawowe informacje o Smart TC®

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem. Smart TC® jest przeznaczony
do pracy jako termostat pokojowy z mozliwoscig sterowania instalacjg c.o.
Posiada on potgczenie kablowe do urzgdzenia grzewczego. Mozna
potaczy¢ go z Internetem przez Wi-Fi, co umozliwi obstuge Smart TC® za
pomocg aplikacji na urzgdzeniu mobilnym.

Ostrzezenie
Nie nalezy uzywaé Smart TC° w instalacjach, ktére nie sg zgodne
Z przeznaczeniem.

Prosty interfejs uzytkownika. Podobnie jak w przypadku wielu innych
interfejsow, istnieje mozliwos¢ przewijania pozycji menu, wybierania i
wprowadzania opcji oraz zatwierdzania zmian. Smart TC° posiada tylko
dwa przyciski, ktére mozna naciska¢ dtugo lub krétko. Jedno pokretto
umozliwia przewijanie menu w gore i w dét. To takie proste!

Regulacja temperatury. Zmiana planéw? To nie problem, reguluj
temperature jak chcesz, w trybie recznym lub w trybie programowania.
Mozesz by¢ nawet elastyczny dzieki mozliwosci przetgczania pomiedzy
trzema programami. Czy chciatby$ korzysta¢ z urzadzen mobilnych
niezaleznie od tego, gdzie sie w danej chwili znajdujesz? Aplikacja
Smart TC® jest dostepna na systemy iOS i Android.

Co powinienem zrobi¢ jesli ...? Chciatbym ...? W jaki sposoéb ...? Czy
zamierzasz wyjechac¢ na urlop? Czy chcesz rozpali¢ kominek? Czy
chcesz, przyspieszy¢ wytwarzanie cieptej wody? Czy moze chciatby$
wprowadzi¢ tymczasowg zmiane temperatury? Odpowiedzi na wiekszos¢
z tych pytan mozna znalez¢ w rozdziale "Ogolne informacje dotyczace
uzytkowania".

Aby uzyskaé wiecej informaciji, patrz
Ogolne informacje dotyczace uzytkowania, strona 13

)
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2 Wprowadzenie

2.3 Smart TC? i aplikacja

Rys.8 Warunki klimatyczne panujace w domu wptywajg na komfort
przebywajgcych w nim oséb; dzieki Smart TC® mozna regulowaé
temperature w domu w sposéb dostosowany do potrzeb uzytkownika.

W przypadku, gdy preferowane jest regulowanie warunkéw panujgcych w
domu przy pomocy urzadzenia mobilnego (np. smartfona lub tabletu)
istnieje mozliwosc¢ pobrania aplikacji Smart TC® i potgczenia jej z

Smart TC®. Z Smart TC° mozna réwniez potgczy¢ aplikacje systemu
automatyki domowe;j.

. | Wazne

1 | Smart TC® wymaga niezawodnego potgczenia z innymi
urzgdzeniami (np. sprzetem, routerem wi-fi) znajdujgcymi sie w
domu.

AD-3000987-01

24 Co nowego w Smart TC®

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczg wersji
oprogramowania 1.50 dla Smart TC°. Wersja oferuje nowe mozliwosci
zastosowania:

e Zmiana temperatury na krétki czas w trybie programowania: Smart TC®
utrzymuje zmieniong temperature maksymailnie przez 24 godziny.
* Instalator moze zarejestrowa¢ Smart TC® na centralnym serwerze w
celu realizacji konserwacji zapobiegawczej. Serwer poinformuje
instalatora o koniecznosci terminowej konserwaciji, majacej na celu
zapewnienie prawidtowej pracy urzgdzenia oraz wyeliminowanie ryzyka
poniesienia niepotrzebnych kosztéw przez uzytkownika.
Wybor systemow operacyjnych dla aplikacji bedzie ograniczony. Od 1
stycznia 2019 r. nie bedzie juz mozna pobiera¢ aplikacji z Windows
Store. Mozna nadal korzystac¢ z aplikacji na systemy Windows, ale
nalezy pamietac, ze nie bedzie dalszych aktualizacji, naprawy btedow i
zabezpieczen. Poczgwszy od tej wersji w niniejszej instrukcji system
Windows nie bedzie juz uwzgledniany.
¢ Dodano kilka ulepszen proceséw dziatajgcych w tle.

Do instrukcji dodano temat ,Komunikaty pomocy”.

25 Sposdb korzystania z Smart TC®

Przed rozpoczeciem uzytkowania Smart TC®°, nalezy go zamontowac.

Aby uzyskaé¢ wiecej informaciji, patrz

a8} Montaz, strona 40

251 Uzywanie pokretta i przyciskéw

Rys.9 W pokretle znajdujg sie dwa przyciski: gorny przycisk jest przyciskiem
wyboru, dolny przycisk jest przyciskiem ekranu poczatkowego. Nacisniecie
przycisku przez dtuzszy lub krétszy okres czasu wywotuje rozne efekty,
tak jak to zostato opisane w niniejszej instrukgji.

< >
@ @ « Krétkie nacisniecie przycisku: Naciskac na przycisk krocej niz jedng
sekunde (<1).
 Dlugie naci$nigcie przycisku: Naciskac¢ na przycisk dtuzej niz jedng
sekunde (>1).
NS—— « Pokretto: Obracac¢ pokretto, aby wybieraé i ustawiaé menu, podmenu i
<1 >1 nastawy.

AD-3000988-01

7698744 - v.03 - 30112018 7



2 Wprowadzenie

Rys.10
@Q
<1

AD-3000989-01

Rys.11

>1

AD-3000990-01

Rys.12

ﬁq
—> :
4 2

4

Rys.13

>1

AD-3000992-01

252 Wejscie do gtéwnego menu i pozycji w menu
Poprzez giéwne menu mozna uzyskac dostep do wszystkich podmenu
oraz nastaw.

* Aby wejs¢ do gtdbwnego menu z ekranu poczatkowego, krotko nacisngé
przycisk wyboru.

¢ Aby wybiera¢ pozycje z menu, obracac pokretto do przodu i do tytu.

e Krotko nacisng¢ przycisk wyboru, aby zatwierdzi¢ wybor

253 Wejscie do menu Szybki dostep i pozycji w menu

Szybki dostep umozliwia uzyskanie dostepu do wybranych pozycji menu.

¢ Aby wejs¢ do menu Szybki dostep z ekranu poczgtkowego nalezy dtugo
wciskac przycisk wyboru.

* Aby wybiera¢ pozycje z menu, obracac pokretto do przodu i do tytu.

¢ Krétko nacisngc¢ przycisk wyboru, aby zatwierdzi¢ wyboér

254 Powrét do poprzedniego kroku lub ekran poczatkowy

Istnieje mozliwo$¢ powrotu do poprzedniego kroku menu lub
natychmiastowego powrotu do ekranu poczatkowego.

1. Krotko nacisnaé przycisk ekranu poczatkowego, aby powrdcic¢ do
poprzedniego kroku.

2. Dtugo wciska¢ przycisk ekranu poczatkowego, aby powrdci¢ do
ekranu poczatkowego.

255 Przewijanie pozycji menu i zmiana nastaw

Za pomoca pokretta mozna przewija¢ pozycje w menu oraz zmienia¢
nastawy wartosci, temperatur i czasu.

7698744 - v.03 - 30112018
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AD-3000993-01

AD-3000994-01

Rys.16

‘
>30

AD-3000995-01

26 Opis wyswietlacza

Rys.17

AD-3000996-01

7698744 - v.03 - 30112018

2 Woprowadzenie

. Obracac pokretto, aby przewija¢ rozne pozycje menu.

. Wybrac pozycje w menu do zmiany.

. Krétko nacisngc¢ przycisk wyboru, aby zatwierdzi¢ wybor
. Obracac pokretto, aby przewija¢ rozne pozycje podmenu.
. Wybrac pozycje w podmenu do zmiany.

. Krétko nacisngc¢ przycisk wyboru, aby zatwierdzi¢ wybor

OO WN -

7. Aby zmienic¢ nastawe obroci¢ pokretto.
8. Krétko nacisng¢ przycisk wyboru, aby zatwierdzi¢ wybor

256 Na ekranie nie sg wyswietlane Zadne informacje

Gdy pokretto, przycisk wyboru lub przycisk ekranu poczgtkowego nie sg
obstugiwane i zadna osoba nie znajduje sie przed Smart TC° przez 30
sekund, wyswietlacz Smart TC® przechodzi w tryb oczekiwania i nie sg na
nim wyswietlane zadne informacje (ekran jest catkowicie ciemny).

. | Wazne

1 * Aby aktywowa¢ wyswietlacz nalezy nacisng¢ dowolny przycisk,
obrécic pokretto lub wykorzysta¢ czujnik obecnosci.

* Po aktywacji wyswietlacza na Smart TC® jest wyswietlany ekran
poczatkowy. Wszystkie niezatwierdzone nastawy lub wybory
zostang utracone.

* W momencie dostawy czujnik obecnosci jest aktywny. Mozliwe
jest wytgczenie czujnika obecnosci.

Aby uzyskac¢ wigcej informaciji, patrz
Czujnik obecnosci, strona 24

Temperatura aktualna (lub temperatura zadana)

Skala temperatur

Ikona trybu sterowania

Pole informacyjne ekranu gtéwnego

Pole informacyjne ekranu gtéwnego

Ikona zadania napetnienia, lkona strefy lub Ikona btedu

ONHh WN -

Skala temperatury na ekranie gtdwnym pokazuje réznice pomiedzy
temperaturg aktualng i zadang. Biata linia odpowiada temperaturze
aktualnej. Temperatura zadana jest wy$wietlana obok skali w postaci
matych cyfr. Skala temperatur jest widoczna wtedy, gdy temperatura
aktualna jest inna niz temperatura zadana.

. | Wazne
1 Temperatura aktualna jest wyswietlana na ekranie Smart TC° w
postaci duzych cyfr. Wyswietlacz mozna réwniez skonfigurowa¢ w
taki sposob, aby wyswietlata sie na nim temperatura zadana.
0 Aby uzyskaé¢ wigcej informaciji, patrz

Na ekranie nie sg wyswietlane zadne informacje, strona 9
Ustawienia ekranu gtéwnego, strona 24
Zmiana nastaw wyswietlacza, strona 27



2 Wprowadzenie

Tab.1 Ikony trybu sterowania

2.6.1 Opis ikon na wyswietlaczu

Ikony, ktére mogg by¢ wyswietlane na ekranie (w zaleznosci od
konfiguracji danej instalacji).

Tryb reczny: Tryb reczny jest aktyw-
ny

Patrz
Szybka zmiana trybu, strona 13
Zmiana temperatury w trybie recznym, strona 13

Tryb ochrony przed zamarznigciem:
Tryb ochrony przed zamarznigciem
jest aktywny

Patrz
Szybka zmiana trybu, strona 13
Aktywowanie ochrony przed zamarznieciem, strona 20

Okres urlopowy: Tryb Okres urlopo-
wy jest aktywny

Patrz
Szybka zmiana trybu, strona 13
Nastawianie programu urlopowego, strona 18

Tryb Obce ciepto: Tryb Obce ciepto
jest aktywny

L0

Patrz
Szybka zmiana trybu, strona 13
Aktywowanie trybu Obce ciepto, strona 20

Programowanie temperatur: Progra-
mowanie temperatur jest aktywne

L0

Patrz

Szybka zmiana trybu, strona 13

Tworzenie programu temperatur regulujgcego temperature
W pomieszczeniu, strona 14

Tymczasowa zmiana temperatury:
Tryb programowania zostat przerwa-
ny przez tymczasowg zmiane tempe-
ratury

Patrz

Szybka zmiana trybu, strona 13

Tymczasowa zmiana temperatury w trybie programowania,
strona 14

Dopetnianie: reczne lub automatycz-
ne dopetnianie instalaciji.

Patrz
Dopetnianie, strona 17

Pokretto: Obrocenie pokretta zmienia

Patrz

% nastawe temperatury L zmiana temperatury w trybie recznym, strona 13
Tymczasowa zmiana temperatury w trybie programowania,
strona 14
Tab.2 Ikony na gtébwnym ekranie
Data
Patrz
L]
* Ustawienie czasu i daty, strona 23
e Ustawienia ekranu gtdéwnego, strona 24
Czas zegarowy Patrz
L]
» Ustawienie czasu i daty, strona 23
» Ustawienia ekranu gtéwnego, strona 24
Temperatura zewnetrzna Patrz
L]
» Ustawienia ekranu gtéwnego, strona 24
* Temperatura zewnetrzna, strona 37
Stan kotta: Zapotrzebowanie na og- Patrz
rzewanie L Ustawienia ekranu gtéwnego, strona 24
Stan kotta: C.o. jest aktywne Patrz
L]

Ustawienia ekranu gtéwnego, strona 24
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2 Wprowadzenie

B

Tryb urzadzenia: Zat.

Patrz

» Wigczanie/wytgczanie c.o., strona 20
» Ustawienia ekranu gtéwnego, strona 24

OFF

Tryb urzadzenia: Wyt.

Patrz

* Wigczanie/wytgczanie c.o., strona 20
» Ustawienia ekranu gtéwnego, strona 24

Tryb urzadzenia: Chtodzenie

Patrz

¢ Przetgczanie w tryb chtodzenia, strona 21
» Ustawienia ekranu gtéwnego, strona 24

EIE)

Tryb urzadzenia: Auto

Patrz

* Przetgczanie w tryb auto, strona 21
» Ustawienia ekranu gtéwnego, strona 24

Tab.3 Ikony stref
Piwnica Patrz
L Zmiana temperatur dla stref, strona 17
Zmiana nazwy strefy, strona 26
Sypialnia Patrz
lI ol Zmiana temperatur dla stref, strona 17
S — Zmiana nazwy strefy, strona 26
Kuchnia Patrz
ol Zmiana temperatur dla stref, strona 17
R —— Zmiana nazwy strefy, strona 26
Salon Patrz
o Zmiana temperatur dla stref, strona 17
Zmiana nazwy strefy, strona 26
° Gabinet - Patrz
- Zmiana temperatur dla stref, strona 17
Zmiana nazwy strefy, strona 26
Basen Patrz
g Zmiana temperatur dla stref, strona 17
Zmiana nazwy strefy, strona 26
Ogodlny Patrz
g Zmiana temperatur dla stref, strona 17
Zmiana nazwy strefy, strona 26
Tab.4 Ikona btedu
Wskazanie wystgpienia btedu: Urza- Patrz
dzenie zgtasza aktywny biad LD przeglad komunikatow bledow, strona 38
Rozwigzywanie problemow, strona 44
Wskazanie wystgpienia btedu: Patrz
Smart TC® brak potgczenia z interne- | | [LL] Podlgczenia Smart TC?, strona 28
tem ’
2.6.2 Dostosowanie gtéwnego ekranu wyswietlacza

7698744 - v.03 - 30112018

Ekran gtéwny mozna skonfigurowac tak, aby wyswietlaty sie na nim dwa
dodatkowe pola, jedno po lewej stronie pokretta, a drugie po prawe;j.
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2 Wprowadzenie

2.7

2.8

2.9

Rys.18

12

Komunikaty pomocy na ekranie

Wybér strefy

Wykrywanie obecnosci.

AD-3000997-01

W polach informacyjnych moga by¢ wyswietlane:

* Godzina i data
» Szczegotowe informacje dotyczgce systemu

Wyswietlacz mozna réwniez skonfigurowac w taki sposob, aby wyswietlata
sie na nim temperatura aktualna lub zadana.

Aby uzyska¢ wiecej informaciji, patrz
Ustawienia ekranu gtéwnego, strona 24
Wyswietlanie temperatury aktualnej lub zadanej, strona 25

o

Po przetgczeniu w inny tryb, na ekranie moze by¢ wyswietlony komunikat
pomocy. Komunikat ten informuje o sposobie korzystania z menu Szybki
dostep.

Aby uzyska¢ wiecej informaciji, patrz
Wyswietlanie komunikatu pomocy, strona 24

L

W instalacjach grzewczych z kilkoma strefami temperature kazdej strefy
mozna ustawiac niezaleznie. Strefg moze by¢ pomieszczenie lub na
przyktad cata kondygnacja. Domysinie strefy sg nazywane CircA (ObiegA),
CircB (ObiegB) itp. Nazwy mozna zmienia¢ wykorzystujgc do tego celu
Smart TC® lub aplikacje.

Mozna korzystac z opcji wielu stref, jezeli posiadana instalacja jest do niej
dostosowana.

Aby uzyska¢ wiecej informaciji, patrz
Zmiana nazwy strefy, strona 26
Zmiana temperatur dla stref, strona 17

L

Gdy osoba znajduje sie przed Smart TC® lub przechodzi obok, gtdéwny
ekran wyswietlacza jest podswietlany (przez 5 sekund). Czujnik obecnosci
mozna wytgczy¢ w menu nastaw.

Aby uzyskaé wiecej informaciji, patrz

iy Czujnik obecnosci, strona 24

7698744 - v.03 - 30112018



3 Ogodlne informacje dotyczace uzytkowania

3 0Ogodlne informacje dotyczgce uzytkowania

— W tym rozdziale omoéwione zostang zagadnienia zwigzane z codziennym
uzytkowaniem termostatu. Przedstawione zostang instrukcje dotyczace
sposobu zmiany temperatury w réznych trybach i zmiana trybéw
sterowania.

\ =2 Nastepny rozdziat: Dostosowanie do wymagan uzytkownika,
AD-3001024-01 Strona 22

& Poprzedni rozdziat: Wprowadzenie, strona 6

@) Pierwszy rozdzial: Menu Trybu recznego, strona 5

3.1 Szybka zmiana trybu

Rys.19 Mozliwa jest szybka zmiana trybu sterowania z menu dostepu.

1. Aby wejs¢ do menu Szybki dostep nalezy dtugo wciskac przycisk
wyboru.

2. Obracac¢ pokrettem, aby wybrac¢ zgdany tryb.

3. Aby potwierdzi¢ wybdr nacisngc¢ krétko przycisk wyboru.

AD-3000990-01

Tab.5 Mozliwe tryby i ich opis

Recznie: Za pomoca pokretta mozna natychmiast zmieni¢ temperature w pomieszczeniu.

Ochrona przed zamarznigciem: Temperatura w pomieszczeniu jest nastawiona na temperature zapobiegajgca zamarznieciu.
Urlop: Temperatura w pomieszczeniu jest nastawiona na temperature w okresie urlopowym.

Obce ciepto: Kontynuacja ogrzewania innych pomieszczen w tej samej strefie w czasie, gdy dodatkowe Zrédto ciepta ogrzewa
pomieszczenie, w ktérym znajduje sie Smart TC°.

Programowanie: Temperatura w pomieszczeniu jest regulowana poprzez program temperatur.®
(1) Jesli wtaczone jest wiele programoéw, wyswietlane sg Programy od 1 do 3.

Aby uzyskac¢ wiecej informagiji, patrz

Zmiana temperatury w trybie recznym, strona 13

Tymczasowa zmiana temperatury w trybie programowania, strona
14

Nastawianie programu urlopowego, strona 18

Aktywowanie trybu Obce ciepto, strona 20

Aktywowanie ochrony przed zamarznigciem, strona 20

L]

3.2 Zmiana temperatury pomieszczenia

3.21 Zmiana temperatury w trybie recznym

Rys.20 Mozliwa jest tatwa do wykonania zmiana temperatury w pomieszczeniu w
trybie recznym.

1. Sprawdzi¢, czy Smart TC° znajduje sie w trybie recznym (sprawdzic¢
czy w prawym gornym rogu wyswietlana jest ikona).
2. Aby zmieni¢ temperature obréci¢ pokretto.
= Podczas obracania pokretta, zadana temperatura wyswietlana jest
cienka czcionka. Po kilku sekundach na Smart TC®° pojawia sie
ekran poczagtkowy, na ktérym temperatura aktualna (lub
temperatura zadang) wyswietlana jest czcionkg pogrubiona.

AD-3000998-01

Wazne

Gdy Smart TC® jest w trybie recznym, automatyczna zmiana
temperatury w pomieszczeniu jest mozliwa tylko w
zaprogramowanym okresie urlopowym.

[
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3 Ogodlne informacje dotyczgce uzytkowania

Rys.21

AD-3000999-01

3.22 Tymczasowa zmiana temperatury w trybie
programowania

Gdy Smart TC® jest w trybie programowania, mozna tymczasowo zmieni¢
temperature. Gdy przedziat czasowy dobiegnie konca, Smart TC° powrdci
do zaprogramowanej temperatury.

1. Sprawdzi¢, czy Smart TC® jest w trybie programowania: sprawdzi¢ czy
w prawym goérnym rogu wyswietlana jest odpowiednia ikona.

2. Zmieni¢ temperature za pomocg pokretta.
= Na wyswietlaczu pokazywana jest wybrana temperatura i czas

zakonczenia (maks. 24 godziny od chwili obecnej).

3. W celu zmiany czasu zakonczenia nalezy nacisng¢ i przytrzymac
przycisk wyboru.

4. Zmieni¢ przedziat czasowy wybierajgc wartos¢ z zakresu od 0 do 24
godzin.

Wazne
Wybér 0 godzin oznacza, ze krotkotrwata zmiana temperatury jest
usunieta.

[

5. Potwierdzi¢ zmiane.

Wazne
Nastawe zmiany temperatury mozna usung¢, wybierajgc Anuluj
krétkotrwatg zmiane temperatury w gtéwnym menu.

=0

3.3 Tworzenie programu temperatur regulujgcego temperature w pomieszczeniu

14

Program temperatur umozliwia zmiane temperatury zadanej w dowolnie
wybranym momencie. Mozna ustawia¢ rézne programy dla kazdego dnia
tygodnia.

Program dla kazdego dnia mozna dostosowac¢ do indywidualnych
preferencji uzytkownika:

e Zmienic czas przetgczenia.

* Wybrac inng aktywnos¢ pomigedzy dwoma czasami przetgczenia.

* Zmieni¢ temperature dla aktywno$ci.

* Dodawac czasy przetgczenia dla danego dnia (maksymalnie 6).

* Usuwac czasy przetgczenia (mozna usung¢ wszystkie czasy
przetaczenia, co spowoduje, ze temperatura w ciggu catego dnia bedzie
stafa i rowna temperaturze ostatniej aktywnos$ci w dniu poprzednim).

Mozna utworzy¢ do trzech programoéw tygodniowych. Na przyktad mozna
utworzy¢ programy czasowe dla:

* Tygodnia z uwzglednieniem normalnych godzin pracy.
e Tygodnia z uwzglednieniem réznych godzin pracy.
e Tygodnia, w ktérym uzytkownik wiekszo$¢ czasu spedza w domu.

3.3.1 Zmiana ustawien dni tygodnia w programie temperatur

W programie godzinowym mozna zmienia¢, dodawac lub kasowac
interwaty temperatury dla dni tygodnia. Na przykfad temperature mozna
zmniejszy¢ w porze nocnej lub kiedy uzytkownik przebywa poza domem.
Mozna ustawi¢ punkt przetgczenia i aktywnosc¢ (wraz z temperaturg) dla
kazdego przedziatu czasowego w programie.

1. Wejs¢ do gtdbwnego menu.

2. Wybra¢
* Zmien program temperatury
* Zmien program temperatury ogrzewania
* Zmien program temperatury chtodzenia

Wazne
Dostepnosc¢ tych opcji zalezy od rodzaju urzgdzenia grzewczego.

=0

3. Jesli aktywnych jest wiele programéw: Wybra¢ Program 1, Program 2
lub Program 3.
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AD-3001000-01

AD-3001001-01

Rys.24

AD-3001002-01

Rys.25

AD-3001003-01
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3 Ogodlne informacje dotyczace uzytkowania

4. Wybrac¢ i zatwierdzi¢ dzien (dni), dla ktérego bedzie wykonywane
programowanie.

. | Wazne
- Jesli wybrany bedzie wiecej niz jeden dzien, przypisany do nich
zostanie ten sam program.
- Tekst pomocy wyswietlany na wyswietlaczu nad programem
umozliwia bezproblemowe przeprowadzenie zmian.

5. Zatwierdzi¢ wybrany dzien (dni) obracajgc pokretto na GOTOWE i
naciskajgc przycisk wyboru.
6. Zmieni¢, dodac lub usung¢ aktywnosc¢ i czasy przetaczenia.

. | Wazne
Aby przejs¢ do poprzedniego kroku, krétko nacisng¢ przycisk
ekranu poczatkowego (home).

®  Zmiana aktywno$ci

Temperatura w przedziale czasowym programu dziennego jest
nastawiana w zalezno$ci od wybranej aktywnosci. Zmiana aktywnosci
powoduje ustawienie innej temperatury zadane;.

. | Wazne
Podczas zmiany aktywnosci kursory zaznaczajg pozycje, ktéra
jest zmieniana.

1. Wybra¢ aktywno$¢ za pomocg pokretta.

2. Zatwierdzi¢ wybor.

3. Wybrac¢ inng aktywnos$¢ za pomoca pokretta lub nie wprowadzaé
zmian.

4. Zatwierdzi¢ wybor.

5. Zmieni¢ temperature dla aktywnosci lub nie wprowadza¢ zmian.

. | Wazne
- Temperatura ustawiona dla aktywnosci jest taka sama dla
wszystkich dni tygodnia, w ktorych jest ona wykorzystywana.
- Aktywno$¢ Ustawienia wtasne moze mie¢ ustawione rézne
temperatury dla kazdego dnia tygodnia.

6. Zatwierdzi¢ wybor.

Aby uzyskac¢ wigcej informaciji, patrz
Zmiana nazwy aktywnosci, strona 26

®  Zmiana czasu przetgczenia

Czas przetgczenia to czas rozpoczecia nowego przedziatu czasowego
aktywnos$ci w programie dziennym.

. | Wazne
Podczas zmiany czasu przetgczenia kursory zaznaczajg pozycje,
ktora jest zmieniana.

1. Wybra¢ czas przetgczenia za pomoca pokretta.
2. Zatwierdzi¢ wybor.

3. Zmieni¢ czas przefgczenia.

4. Zatwierdzi¢ wybor.
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Rys.26

Rys.27
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® Dodawanie lub usuwanie aktywnosci i czaséw przetgczenia

Mozna dodawac lub usuwac przedziaty czasowe aktywnos$ci z programu
dziennego.

1. Aby dodac przedziat czasowy, wybrac aktywnos¢ i dtugo wciskac
przycisk wyboru.
= Nowy przedziat czasowy jest tworzony pomiedzy czasem
rozpoczecia i czasem zakonczenia istniejacego przedziatu
czasowego dla aktywnosci.
2. W razie potrzeby, aby doda¢ wiecej przedziatéw czasowych,
powtdrzyc¢ krok 1.
3. Zmieni¢ aktywnos¢ nowego przedziatu czasowego.
4. W razie potrzeby zmieni¢ czas przetgczenia dla nowego przedziatu
czasowego.

5. Aby usungc przedziat czasowy, wybrac czas przetgczenia i dtugo
wciskac przycisk wyboru.
6. Aby zapisaé program dzienny, wybra¢ GOTOWE za pomocg pokretta.

3.3.2 Kopiowanie dnia tygodnia programu temperatur

Tworzenie programu temperatur mozna przyspieszy¢ dzieki skopiowanie
programu dla jednego dnia do drugiego.

1. Wejs¢ do gtdbwnego menu.

2. Wybrac¢
* Zmien program temperatury
* Zmien program temperatury ogrzewania
* Zmien program temperatury chtodzenia

Wazne
Dostepnos¢ podmenu zalezy od rodzaju urzgdzenia grzewczego.

=1

3. Jesli aktywnych jest wiele programow: Wybra¢ Program 1, Program 2
lub Program 3.
. Wybra¢ dzien tygodnia, ktéry pragnie sie skopiowac.
. Zatwierdzi¢ wybrany dzien (dni) obracajgc pokretto na GOTOWE i
naciskajac przycisk wyboru.
= Otworzy sie program dzienny.
. Za pomoca pokretta wybrac Kopiu;.
. Zatwierdzi¢ wybor.
= Otworzy sie program tygodniowy.
8. Wybrac¢ i zatwierdzi¢ dzien (dni) tygodnia, do ktérego ma zostac
skopiowany program dzienny.
9. Zatwierdzi¢ wybrany dzien (dni) obracajac pokretto na GOTOWE i
naciskajac przycisk wyboru.
= Program dzienny zostat skopiowany do wybranego dnia (dni)

o b

~ O

3.33 Wybér innego programu temperatur

Program tygodniowy moze by¢ inny dla kazdego tygodnia. Smart TC®
zapewnia trzy mozliwosci ustawienia programu. Mozna ustawic, ktory z
programow temperatur jest aktywny. Najpierw nalezy wigczy¢ stosowanie
wielu programow.

. Wejsc¢ do gtdbwnego menu.

. Wybrac¢ Ustawienia.

. Wybrac¢ Wtacz programy wielokrotne.

. Wejsc¢ do gtdbwnego menu.

. Wybra¢ Wybierz aktywny program temperatury.
. Wybra¢ Program 1, Program 2 lub Program 3.

O hWN =
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3.4 Zmiana temperatur dla stref

3.5 Dopetnianie

Rys.28

AD-3001248-01
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7. Zatwierdzi¢ wybor.
= Wybrany program temperatur stanie sie aktywny, co zostanie
potwierdzone wyswietleniem ikony w prawym gérnym rogu ekranu
gtéwnego.

Jezeli w instalacji c.o. jest wiele stref, mozna regulowa¢ temperature dla
kazdej strefy.

1. Wejs¢ do gtéwnego menu.

2. Wybra¢ Wybor strefy.

3. Zatwierdzi¢ wybor.
= Wyswietlane sg dostepne strefy.

4. Wybrac strefe.

5. Zatwierdzi¢ wybor.

= Wyswietlany jest ekran gtowny, na ktérym znajduje sie ikona i

nazwa wybranej strefy.

. Zmieni¢ temperature za pomoca pokretta.

. Zatwierdzi¢ wybor.

~N O

Gdy urzadzenie jest wyposazone w modut napetniania, uzupetnienie
instalacji mozna wykonywa¢ dwoma sposobami: automatycznie i recznie.
Dopetnianie automatyczne lub reczne mozna wybrac korzystajac z
aplikacji Smart TC®° lub konsoli sterowniczej urzadzenia.

3.5.1 Dopelnianie reczne

Gdy cisnienie wody jest zbyt niskie, na ekranie wyswietlane jest
ostrzezenie: Ci$nienie wody jest zbyt niskie. Dopetnij instalacje
wykorzystujgc menu automatycznego napetniania.

1. Wejs¢ do gtdbwnego menu.

2. Wybra¢ Niskie cisnienie wody.

3. Zatwierdzi¢ wybor.

4. Wybra¢ OK, aby potwierdzi¢, ze urzadzenie moze rozpoczaé
dopetnianie instalacji woda.

Wazne

- Dopetnianie zakonczy sie automatycznie, gdy zostanie
osiggniete maksymalne cisnienie wody.

- Gdy dopetnianie trwa zbyt dtugo, zostaje zakohczone
automatycznie, a na ekranie wyswietlany jest komunikat btedu.

[

5. Wybrac¢ Przerwij, jezeli konieczne jest zatrzymanie dopetniania przed
osiggnieciem maksymalnego ci$nienia wody.

3.5.2 Automatyczne dopetnianie

Gdy cisnienie wody jest zbyt niskie, modut napetniania rozpocznie
dopetnianie instalacji. Dopetnianie zakonczy sie automatycznie, gdy
zostanie osiggniete maksymalne cisnienie wody. Na wyswietlaczu
wyswietlany jest komunikat Gratulacje! Konfiguracja Twojej instalacji
zakonczylo sie powodzeniem..

. | Wazne
1 Gdy dopetnianie trwa zbyt dlugo, zostaje zakonczone
automatycznie, a na ekranie wyswietlany jest komunikat btedu.
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3 Ogodlne informacje dotyczgce uzytkowania

3.6 Nastawianie programu urlopowego

W przypadku dtuzszej nieobecnosci w domu, mozna obnizy¢ temperature
w pomieszczeniu, aby oszczedzi¢ energie. Temperatura(-y) ustawione w
trybie urlopowym ma(ja) priorytet w stosunku do temperatury ustawionej w
trybie programowania lub w trybie recznym.

3.6.1 Tworzenie programu urlopowego

Program urlopowy mozna utworzy¢ z poziomu menu gtéwnego lub menu
Szybki dostep.

m  Tworzenie programu urlopowego z poziomu giéwnego menu

. Wejs¢ do gtéwnego menu.
. Wybra¢ Wprowadz okres urlopu.
. Zatwierdzi¢ wybor.
. Ustawi¢ date rozpoczecia i date zakonczenia okresu urlopowego:
4.1. Wybra¢ pozycje.
4.2. Zatwierdzi¢ wybor.
4.3. Aby zmieni¢ pozycje, obrocic¢ pokretto.
4.4, Potwierdzi¢ zmiane.

A WN -

Rys.29

5. Nastawi¢ temperature w pomieszczeniu podczas okresu urlopowego:
5.1. Obrdci¢ pokretto, aby wybra¢ Temperatura.
5.2. Zatwierdzi¢ wybor.
5.3. Aby zmieni¢ temperature obroci¢ pokretto.

AD-3001249-01

Wazne
Minimalna temperatura dla okresu urlopowego zalezy od typu
urzadzenia grzewczego w danej instalacji.

[

5.4. Potwierdzi¢ zmiane.
= Na ekranie wyswietlany jest: Okres urlopu ustawiony.
Gdy okres urlopowy sie rozpocznie, w prawym gornym rogu
na ekranie gtdwnym wyswietlana bedzie ikona urlopu.

Wazne

Tryb urlopowy mozna réwniez ustawi¢ dla kazdego innego
urzgdzenia w danej instalacji, takiego jakjednostka chtodzaca lub
generator c.w.u.

=0

B Tworzenie programu urlopowego z poziomu menu Szybki
dostep

. Dtugo wciska¢ przycisk wyboru.
. Wybrac Urlop.
. Zatwierdzi¢ wybor.
. Ustawi¢ date rozpoczecia i date zakonczenia okresu urlopowego:
4.1. Wybra¢ pozycje.
4.2. Zatwierdzi¢ wybor.
4.3. Aby zmieni¢ pozycje, obroci¢ pokretto.
4.4. Potwierdzi¢ zmiane.

A OWON =
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3 Ogodlne informacje dotyczace uzytkowania

5. Nastawic¢ temperature w pomieszczeniu podczas okresu urlopowego:

5.1. Obrdécic¢ pokretto, aby wybra¢ Temperatura.
5.2. Zatwierdzi¢ wybor.
5.3. Aby zmieni¢ temperature obréci¢ pokretto.

=1y

Wazne
Minimalna temperatura dla okresu urlopowego zalezy od typu

urzgdzenia grzewczego w danej instalaciji.

5.4. Potwierdzi¢ zmiane.
= Na ekranie wyswietlany jest: Okres urlopu ustawiony.

=1y

Wazne
Tryb urlopowy mozna réwniez ustawic dla kazdego innego

urzgdzenia w danej instalacji, takiego jak jednostka chtodzaca lub
generator c.w.u.

3.6.2 Zmiana programu urlopowego

Zmiane programu urlopowego mozna wykonac¢ z poziomu menu gtéwnego
i menu Szybki dostep.

ONOODWN =

-

O~NO GO WN

Zmiana programu urlopowego z poziomu gtéwnego menu

. Wejs¢ do gtéwnego menu.

. Wybra¢ Wprowadz okres urlopu.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Wybrac¢ Edytuj.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Zmieni¢ przedziat czasowy i/lub temperature.
. Wybrac¢ Zapisz.

. Potwierdzi¢ zmiane.

Zmiana programu urlopowego z poziomu menu Szybki dostep

. Aby wej$¢ do menu Szybki dostep nalezy dtugo wciskac przycisk

wyboru.

. Wybrac¢ Urlop.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Wybra¢ Edytuj.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Zmieni¢ przedziat czasowy i/lub temperature.
. Wybrac¢ Zapisz.

. Potwierdzi¢ zmiane.

3.6.3 Anulowanie programu urlopowego

Program urlopowy mozna anulowac z poziomu menu gtéwnego lub menu
Szybki dostep.

A wWwN =

abwN

Anulowanie programu urlopowego z poziomu gtédwnego menu

. Wejsc¢ do gtdbwnego menu.

. Wybra¢ Wprowadz okres urlopu.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Obrécié pokretto w lewo, aby wybra¢ Wyczysé.
. Zatwierdzi¢ wybor.

Anulowanie programu urlopowego z poziomu menu Szybki
dostep

. Aby wejs¢ do menu Szybki dostep nalezy dtugo wciskac przycisk

wyboru.

. Wybrac Urlop.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Obrécié pokretto w lewo, aby wybra¢ Wyczysé.
. Zatwierdzi¢ wybor.
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3 Ogodlne informacje dotyczgce uzytkowania

3.7 Aktywowanie trybu Obce ciepto

Tryb Obce ciepto umozliwia kontynuacje ogrzewania innych pomieszczen
sterowanych przez system w przypadku, gdy pomieszczenie, w ktérym
znajduje sie Smart TC® jest ogrzewane przez inne zrodto ciepta. Na
przyktad, gdy w kominku zostanie rozpalony ogien lub w pomieszczeniu
znajduje sie duza liczba oso6b, wystarczajaca do jego ogrzania, wylgczane
jest ogrzewanie we wszystkich pomieszczeniach.

. | Wazne
1 Tryb Obce ciepto nalezy aktywowac zanim inne zrédio ciepta
stanie sie aktywne.

. Wejsc¢ do gtdbwnego menu.
. Wybra¢ Wigcz tryb Obce ciepto.
. Zatwierdzi¢ wybor.
= W prawym gérnym rogu gtéwnego ekranu wyswietlana jest ikona
kominka.

W N =

Wazne
Tryb Obce ciepto mozna wytaczy¢ wybierajgc Tryb Obce ciepto
wylaczony w menu gtéwnym.

[

3.8 Aktywowanie ochrony przed zamarznigciem

Rys.30

AD-3001250-01

3.9 Wiaczanie/wytgczanie c.o.

20

W przypadku przebywania przed dtuzszy czas poza domem w okresie
zimowym, mozna aktywowac tryb ochrony przed zamarznigciem dla c.o. i
c.w.u. Instalacja grzewcza bedzie utrzymywata temperature wystarczajagco
wysoka do unikniecia szkdd wyrzadzonych przez mréz, zapewniajac
jednoczesnie maksymalng oszczednosc¢ energii.

Przestroga

Zamarzanie moze nadal mie¢ miejsce w pomieszczeniach, ktére
nie sg ogrzewane. Aby unikng¢ zamarzniecia, nalezy otworzyc¢
wszystkie grzejniki i aktywowac strefy instalacji c.o.

—_

. Wej$¢ do gtéwnego menu.

2. Wybra¢ Wiacz Ochrone przed zamarznieciem.

3. Zatwierdzi¢ wybor.
= Na ekranie wyswietlany jest komunikat o mozliwosci zmiany

temperatury dla ochrony przed zamarznieciem.

4. Dltugo wciskac przycisk wyboru, w czasie, gdy komunikat jest
widoczny.

5. Aby zmieni¢ temperature obroci¢ pokretto.

Wazne
Minimalna temperatura dla ochrony przed zamarznigciem zalezy
od typu urzadzenia w danej instalacji.

[

6. Potwierdzi¢ zmiane.
= Tryb ochrony przed zamarznieciem jest wigczony, a w prawym
gornym rogu ekranu wyswietlana jest ikona tego trybu.

Wazne

=N

* W trybie ochrony przed zamarznigciem nie mozna zmienia¢
temperatury w pomieszczeniu. Jesli zostanie podjeta taka préba
na wyswietlaczu zostanie wyswietlony komunikat.

* Tryb ochrony przed zamarznieciem mozna wytgczy¢ wybierajac
Wiacz tryb reczny lub Wigcz programowanie temperatury.

Funkcje instalacji c.0. mozna wigczyc¢ lub wytgczyé, aby zmniejszyé
zuzycie energii na przyktad w sezonie letnim.

Gdy c.o. jest wylgczone, urzadzenie kontynuuje wytwarzanie c.w.u. (w
zaleznosci od konfiguracji danej instalaciji).

7698744 - v.03 - 30112018
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3 Ogodlne informacje dotyczace uzytkowania

1. Wejs¢ do gtdbwnego menu.

2. Wybrac¢ Tryb pracy.

3. Wybrac i zatwierdzi¢ WYL., aby wylgczy¢ funkcje c.o.

4. Wybra¢ i zatwierdzi¢ ZAL.., aby ponownie wtaczy¢ funkcje c.o.

3.91 Przetaczanie w tryb chtodzenia

Jesli w instalacji znajduje sie jednostka chtodzaca, mozna aktywowac tryb
chtodzenia wykorzystujgc Smart TC®.

Gdy chtodzenie jest wigczone, urzgdzenie kontynuuje wytwarzanie c.w.u.
(w zaleznos$ci od konfiguracji danej instalacji).

1. Wejs¢ do gtéwnego menu.
2. Wybrac¢ Tryb pracy.
3. Wybra¢ CHLODZENIE, aby przetaczy¢ w tryb chtodzenia.

Jesli w instalacji znajduje sie jednostka chtodzaca i zewnetrzny czujnik
temperatury, mozna aktywowac tryb auto wykorzystujgc Smart TC®.

W trybie auto Smart TC® moze automatycznie dopasowywac temperature
w pomieszczeniu aktywujgc funkcje c.o. i/lub chtodzenia w instalacji.
Przetaczanie pomiedzy c.o. i/lub chtodzeniem zalezy os nastawionych
wartosci progowych.

1. Wejs¢ do gtdbwnego menu.

2. Wybrac¢ Tryb pracy.
3. Wybra¢ AUTO, aby przetgczyé w tryb auto.

Aby uzyskac¢ wiecej informaciji, patrz
Nastawa wartosci progowej dla trybu auto, strona 32

LY
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4 Dostosowanie do wymagan uzytkownika

4 Dostosowanie do wymagan uzytkownika

— W tym rozdziale omoéwione zostanie dostosowanie ustawien termostatu do
wymagan uzytkownika.
@

=2 Nastepny rozdziat: Komunikaty i parametry, strona 37

@) &= Poprzedni rozdziat: Ogdlne informacje dotyczace uzytkowania,
\,J< strona 13

AD-3001025-01 . .
(@) Pierwszy rozdziat: Menu Trybu recznego, strona 5

4.1 Nastawy dla c.w.u.

Wazne

[

* Nastawy dla c.w.u. mogg by¢ zmieniane tylko w przypadku
urzgdzen typu combi. Urzadzenie, ktdére moze wytwarzac
zarowno wode do instalacji c.o. jak i c.w.u.

* Ta pozycja menu nie jest dostepna dla urzadzen z protokotem
komunikacyjnym zat./wyt.

4.1.1 Zmiana temperatury c.w.u.

Jesli zaistnieje potrzeba zmiany maksymalnej temperatury c.w.u. mozna
zmieni¢ temperature zadang c.w.u.

. Wej$¢ do gtéwnego menu.

. Wybra¢ Ciepta woda uzytkowa.

. Wybrac¢ opcje Warto$é zadana cieplej wody.

. Za pomoca pokretta zmieni¢ temperature c.w.u.
. Zatwierdzi¢ wybor.

A wON =

41.2 Ustawianie trybu komfortu dla c.w.u. (dla kottéw 2-
funkcyjnych)

Jesli pozadane jest, aby bezposrednio po otwarciu kranu z gorgcg wodg
woda byta gorgca, mozna wybrac¢ nastawe trybu komfortu. Urzadzenie
grzewcze stale utrzymuje wode w wysokiej temperaturze, nawet jesli w
tym czasie kran nie jest wykorzystywany.

1. Wejs¢ do gtéwnego menu.

2. Wybra¢ Ciepta woda uzytkowa.

3. Wybra¢ podmenu Wiaczony staty tryb komfortu.
4. Zatwierdzi¢ wybor.

41.3 Ustawianie trybu ograniczonego dla c.w.u. (oszczedzanie
energii - dla kottéw 2-funkc.)

Jesli uzytkownik chce, aby zaoszczedzi¢ energie wykorzystywang do
podgrzania c.w.u., mozna nastawi¢ urzgdzenie na prace w trybie
energooszczednym. Urzadzenie podgrzewa wode wytgcznie wtedy, gdy
odkrecany jest kran z cieptg wodg. W takim przypadku osiggniecie
maksymalnej temperatury przez c.w.u. zabiera znacznie wiecej czasu.

Tryb energooszczedny moze by¢ aktywny stale lub w przedziatach
czasowych zgodnie z programem.

1. Wejs¢ do gtdbwnego menu.

2. Wybra¢ Ciepta woda uzytkowa.

3. Aby aktywowac tryb energooszczedny na state wybra¢ podmenu
Wigczony staty tryb ograniczony.

4. Aby aktywowac tryb energooszczedny w przedziatach czasowych
zgodnie z programem wybra¢ podmenu Aktywuj programowanie.

5. Zatwierdzi¢ wybor.
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4.2 Nastawy Smart TC®

Rys.32
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4 Dostosowanie do wymagan uzytkownika

41.4 Zmiana programu dla c.w.u.

W programie dla c.w.u. mozna ustawic¢ przedziaty czasowe, w ktérych
urzadzenie bedzie dostarczato c.w.u. w trybie komfortu lub ograniczonym.
W trybie komfortu c.w.u. jest dostarczana natychmiastowo, natomiast w
trybie ograniczonym konieczne jest krotkie oczekiwanie. Mozliwe jest
ustawienie trybu komfortu w przedziatach czasowych, w ktérych c.w.u. jest
potrzebna natychmiast (np. gdy brana jest kapiel lub prysznic) lub, aby
zaoszczedzi¢ energie, trybu ograniczonego w przedziatach czasowych
gdy szybkie skorzystanie z c.w.u. nie jest konieczne.

1. Wejs¢ do gtdbwnego menu.

2. Wybra¢ Ciepta woda uzytkowa.

3. Wybra¢ podmenu Zmien program cieptej wody.

4. Wybrac¢ i zatwierdzi¢ dzien (dni), dla ktérego bedzie wykonywane
programowanie.

Wazne

- Jesli wybrany bedzie wiecej niz jeden dzien, przypisany do nich
zostanie ten sam program.

- Tekst pomocy wyswietlany na wyswietlaczu nad programem
umozliwia bezproblemowe przeprowadzenie zmian.

=N

5. Potwierdzi¢ wybrany dzien (dni) obracajgc pokretto na GOTOWE i
naciskajgc przycisk wyboru.

6. Utworzy¢ program dzienny zawierajgcy czasy przetaczenia i
ustawienia dla c.w.u. (tryb komfortu lub ograniczony).

7. Zatwierdzi¢ wybor.

8. W razie potrzeby, skopiowac program na inne dni tygodnia.

. | Wazne
1 Zmiany w programie dla c.w.u. mozna wprowadza¢ w podobny
sposob jak w programach temperatur dla c.o.
- Aby uzyskaé wiecej informaciji, patrz
[ Tworzenie programu temperatur regulujgcego temperature w

pomieszczeniu, strona 14

4.2.1 Ustawienie czasu i daty

Po pierwszym uruchomieniu Smart TC° automatycznie otwierane jest
menu, ktére umozliwia ustawienie czasu i daty.

Do tego menu nalezy wejs¢ rowniez wtedy gdy wystapita przerwa w
dostawie energii elektrycznej i gdy Smart TC® nie jest potgczony z
internetem.

Podczas normalnej pracy, ustawienia czasu i daty mozna zmieniac
przechodzgc do menu.

. Wejsc¢ do gtdbwnego menu.

. Wybra¢ Ustawienia.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Wybra¢ Ustawienia daty/godziny.
. Zatwierdzi¢ wybor.

. Wybra¢ Data/godzina.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Zmieni¢ ustawienia daty i czasu

. Potwierdzi¢ zmiane.

©CoONOOOHA,WN -

422 Ustawienie kraju i jezyka

Mozliwe jest wybranie kraju oraz jezyka, w jakim bedzie wyswietlany tekst
na ekranie.

23



4 Dostosowanie do wymagan uzytkownika

Po pierwszym uruchomieniu Smart TC° automatycznie otwierane jest
menu, ktére umozliwia ustawienie kraju i jezyka.

Podczas normalnej pracy Smart TC° ustawienia jezyka mozna rowniez
zmieniaé pozniej, przechodzac do menu.

. Wej$¢ do gtéwnego menu.
. Wybrac¢ Ustawienia.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Wybrac Kraj i jezyk.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Wybrac kraj.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Wybrac jezyk.

. Zatwierdzi¢ wybor.

©COoONOOOAWN -

Wazne
Gdy Smart TC® jest podigczony do internetu, wykorzystuje
ustawiony kraj do wyboru aktualnej strefy czasowe;.

[

4.2.3 Ustawienia ekranu gtéwnego

Na ekranie gtbwnym mozna skonfigurowa¢ dwa dodatkowe pola
informacyjne, jedno po lewej stronie pokretta, a drugie po prawe;.

. Wej$¢ do gtéwnego menu.

. Wybrac¢ Ustawienia.

. Wybra¢ podmenu Ustawienia gtéwnego ekranu.

. Za pomoca pokretta wybrac lewe pole informacyjne.

. Wybrac jedng z dostepnych opciji.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Za pomoca pokretta wybra¢ prawe pole informacyjne.
. Wybrac jedng z dostepnych opciji.

. Zatwierdzi¢ wybor.

Rys.33

O©CoOo~NOOOAWN =

Wazne
Aby przej$¢ do poprzedniego kroku, krétko nacisng¢ przycisk
ekranu poczatkowego.

[

AD-3001006-01

424 Wyswietlanie komunikatu pomocy

Po rozpoczeciu korzystania z Smart TC® i po przetgczeniu w inny tryb na
ekranie wyswietli sie komunikat pomocy. Komunikat ten informuje o
sposobie korzystania z menu Szybki dostep. Po pewnym czasie
komunikaty te przestang by¢ wyswietlane.

Aby ponownie wyswietli¢ komunikaty:

. Wejs¢ do gtéwnego menu.

. Wybra¢ Ustawienia.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Wybra¢ Pokaz komunikaty pomocy.

. Zatwierdzi¢ wybor.

= Na wyswietlaczu pojawi sie Pokazywanie komunikatow pomocy

wilgczone, a komunikaty pomocy beda ponownie wyswietlane przez
pewien czas.

A wWwN =

425 Czujnik obecnosci

Smart TC® jest wyposazony w czujnik wykrywajgcy obecnos¢. Podczas
przechodzenia lub zblizania sie do Smart TC®, gtéwny ekran wyswietlacza
jest podswietlany przez 5 sekund. To ustawienie jest domysinie wigczone.

Mozliwe jest wytgczenie czujnika obecnosci.

1. Wejs¢ do gtéwnego menu.

2. Wybra¢ Ustawienia.

3. Wybra¢ podmenu Wykrycie czujnika ruchu.
4. Wybraé Wyt..
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4 Dostosowanie do wymagan uzytkownika

5. Zatwierdzi¢ wybor.

. | Wazne

1] - Gdy czujnik obecnosci jest wytgczony, aby uaktywnic
wys$wietlacz, nalezy nacisng¢ dowolny przycisk lub obrocic¢
pokretto. Ekran gtéwny na wyswietlaczu jest podswietlany przez
30 sekund.

- Ustawi¢ Wykrycie czujnika ruchu na Zat., aby ponownie
aktywowac czujnik obecnosci.

426 Wyswietlanie temperatury aktualnej lub zadanej

Temperatura aktualna jest domysinie wyswietlana na ekranie Smart TC° w
postaci duzych cyfr. Temperatura zadana jest wyswietlana w postaci
matych cyfr znajdujgcych sie obok skali.

Wyswietlacz mozna réwniez skonfigurowac w taki sposob, aby
temperatura zadana byta wyswietlana w postaci duzych cyfr, a
temperatura aktualna jako mate cyfry.

. Wejsc¢ do gtbwnego menu.

. Wybrac¢ Ustawienia.

. Wybra¢ podmenu Wyswietl temperature aktualng lub docelowa.
. Wybrac¢ Aktualna temperatura lub Temperatura docelowa.

. Zatwierdzi¢ wybor.

A WN =

To ustawienie pozostaje aktywne do momentu jego zmiany lub
resetuSmart TC° do nastawy fabryczne;.

. | Wazne

1 Instrukcje w niniejszym dokumencie zostaty podane w oparciu o
domysline ustawienie temperatury aktualnej. Zmiana wyswietlania
temperatury wptywa na przedstawiane tu instrukcje.

427 Blokada zabezpieczajgca przed dzieé¢mi

Smart TC® posiada funkcje blokady zabezpieczajacej przed dzieémi,
dzieki ktdrej mozna zapobiec zmianie nastaw takich jak na przyktad
temperatura, wykonywanych przez dzieci.

m  Aktywacja blokady zabezpieczajgcej przed dzieémi

—_

. Wejsc¢ do gtdbwnego menu.
2. Wybra¢ Ustawienia.
3. Wybrac i zatwierdzi¢ Wigcz blokade zabezp. przed dzieé¢mi.
= Na ekranie pojawi si¢ komunikat Wigczona funkcja blokady zabezp.
przed dzieémi. Ekran zostanie zablokowany, gdy wyswietlacz
Smart TC® przejdzie w tryb oczekiwania.
4. Aby ponownie aktywowac wyswietlacz nacisng¢ dowolny przycisk lub
obrécic pokretto.
= Na ekranie pojawi sie komunikat Ekran zablokowany.
5. Aby odblokowa¢ ekran, nalezy wciskac przez 5 sekundy przycisk
wyboru.
= Na ekranie pojawi sie komunikat Ekran odblokowany. Mozna
rozpoczg¢ obstuge Smart TC®.

Wazne

Blokada zabezpieczajgca przed dzie¢mi moze byc¢ réwniez
wykorzystywana jako zabezpieczenie przed niepozgdanym
dostepem do Smart TC°® w budynkach publicznych.

=N

m  Usuniecie blokady zabezpieczajgcej przed dzie¢mi

1. Aby odblokowac ekran, nalezy wciska¢ przez 5 sekundy przycisk
wyboru.
= Na ekranie pojawi sie komunikat Ekran odblokowany.

. Wejsc¢ do gtdbwnego menu.

. Wybra¢ Ustawienia.

w N
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4 Dostosowanie do wymagan uzytkownika

4. Wybraé i zatwierdzi¢ Wytacz blokade zabezp. przed dzieémi.
= Na ekranie pojawi sie komunikat Wytgczona funkcja blokady
zabezp. przed dzieémi. Ekran zostanie odblokowany na state.

428 Zmiana nazwy aktywnosci

Mozliwa jest zmiana nazw aktywnosci w programach temperatur.
Domyslne nazwy aktywnosci zalezg do typu urzadzenia w danej instalaciji.

. | Wazne
Aktywnos¢ Ustawienia wtasne moze mie¢ ustawione rézne
temperatury dla kazdego dnia tygodnia.

. Wej$¢ do gtéwnego menu.
. Wybra¢ Ustawienia.
. Zatwierdzi¢ wybor.
. Wybra¢ Zmien nazwy aktywnosci.
. Zatwierdzi¢ wybor.
. Wybra¢ nazwe do zmiany.
. Zatwierdzi¢ wybor.
. Zmieni¢ nazwe:
8.1, Wybra¢ backspace €= w menu wyboru znakow.
8.2. Potwierdzi¢ wybodr usuniecia znaku.
8.3. Usuwac kolejne znaki, do momentu, gdy mozna bedzie
rozpocza¢ wprowadzanie nowej nazwy.
8.4. Wybra¢ =1 w menu wyboru znakéw.
8.5. Potwierdzi¢ wybor dodania spacji do nazwy.
8.6. Wybra¢ znak do nowej nazwy.
8.7. Potwierdzi¢ wybor dodania znaku do nazwy.
AD-3001008-01 8.8. Dodawac kolejne znaki, do momentu zakonczenia
wprowadzania nazwy.
Rys.37 9. Wybraé ¥ w menu wyboru znakow.
10. Potwierdzi¢ zapisanie nowej nazwy.

O~NO D WN =

Rys.36

AD-3001009-01

429 Zmiana nazwy strefy

Mozliwa jest zmiana nazw stref(y) instalacji c.o.

. Wejsc¢ do gtdbwnego menu.
. Wybra¢ Ustawienia.
. Zatwierdzi¢ wybor.
Wybra¢ Zmien %1Przyjazn nazw strefy.
. Zatwierdzi¢ wybor.
Wybraé¢ nazwe strefy do zmiany.
. Zatwierdzi¢ wybor.
. Zmieni¢ nazwe:
8.1. Wybraé¢ backspace €= w menu wyboru znakéw.
8.2. Potwierdzi¢ wybdr usunigcia znaku.
8.3. Usuwac kolejne znaki, do momentu, gdy mozna bedzie
rozpoczaé wprowadzanie nowej nazwy.
8.4, Wybraé = w menu wyboru znakéw.
8.5. Potwierdzi¢ wybdr dodania spacji do nazwy.
8.6. Woybrac znak do nowej nazwy.
8.7. Potwierdzi¢ wybor dodania znaku do nazwy.
AD-3001008-01 8.8. Dodawac kolejne znaki, do momentu zakonczenia
wprowadzania nazwy.

9. Wybraé¢  w menu wyboru znakéw.

ONOUAWN
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10. Potwierdzi¢ zapisanie nowej nazwy.

. | Wazne
1|za pomocg aplikacji na urzgdzeniu mobilnym mozna wybrac inng
ikone strefy dla Smart TC®.

4.2.10 Zmiana nastaw wyswietlacza

Mozna zmienic¢ jasno$¢ ekranu i dzwiek klikniecia dla pokretta na
wyswietlaczu.

B Zmiana jasno$ci wySwietlacza

Mozliwa jest zmiana jasnosci wyswietlacza. Jasnos¢ moze by¢ ustawiona
na dowolng warto$¢ z zakresu od 10% do 100%.

1. Wejs¢ do giéwnego menu.

2. Wybra¢ Ustawienia.

3. Wybra¢ podmenu Jasno$¢ ekranu.

4. Za pomocg pokretta, wybra¢ poziom jasnosci z zakresu od 10% do
100%.

5. Zatwierdzi¢ nastawe.

B Wytgczanie/wtgczanie dzwigku kliknigcia

Podczas obracania pokretta Smart TC® emituje dzwiek przy kazdej
zmianie. Ten dzwiek mozna wytgczy¢ (lub ponownie wigczyc).

. Wejs¢ do gtéwnego menu.

. Wybrac¢ Ustawienia.

. Wybra¢ podmenu Dzwigk klikniecia.
. Wybrac¢ Wyt. lub Zat..

. Zatwierdzi¢ ustawienia.

A wWwN =

4211 Wiaczanie synchronizacji czasu przez Internet

Mozliwe jest wigczenie lub wytgczenie synchronizacji czasu na Smart TC®
z internetowym serwerem NTP.

. Wej$¢ do gtébwnego menu.

. Wybrac¢ Ustawienia.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Wybra¢ Ustawienia daty/godziny.
. Zatwierdzi¢ wybor.

. Wybra¢ NTP.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Wybra¢ Zat. lub Wyt..

. Zatwierdzi¢ nastawe.

©OoONOOORAWN -

4212 Wiaczanie czasu letniego

Jezeli dane urzadzenie obstuguje takg opcje, mozliwe jest wigczenie lub
wytgczenie automatycznego przetgczania na czas letni i zimowy.

. Wejsc¢ do gtdbwnego menu.

. Wybra¢ Ustawienia.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Wybra¢ Ustawienia daty/godziny.
. Zatwierdzi¢ wybor.

. Wybra¢ Wi czas letni

. Wybrac Zat. lub Wyt..

. Zatwierdzi¢ nastawe.

ONO S WN =
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4213 Zmiana uktadu jednostek

Istnieje mozliwo$¢ wyboru uktadu jednostek wyswietlanych na
wyswietlaczu: wybor uktadu metrycznego oznacza, ze temperatura bedzie
wyswietlana w °C, a ci$nienie wody w barach. W systemie anglosaskim
temperatura wyswietlana jest w °F, a cisSnienie w psi.

. Wejs¢ do gtéwnego menu.

. Wybra¢ Ustawienia.

. Zatwierdzi¢ wybor.

Wybrac¢ Zmieh ukiad jednostek.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Obréci¢ pokretto, aby wybra¢ Jednostki metryczne lub Jednostki
anglosaskie.

7. Zatwierdzi¢ wybor.

oA WN

4.3 Podtaczenia Smart TC®

Obstuga Smart TC® jest mozliwa z wykorzystaniem aplikacji Smart TC® na
urzgdzeniu mobilnym lub z wykorzystaniem aplikacji systemu automatyki
domowej. Dzigki temu mozna sterowa¢ urzadzeniem (urzgdzeniami) w
instalacji w sytuacji, gdy uzytkownik nie znajduje sie w poblizu Smart TC°.
Aby ustanowié¢ potgczenie, konieczny jest dostep do sieci Wi-Fi oraz
urzadzenie mobilne z systemem Apple iOS lub Android.

431 Ustanawianie potgczenia z siecig wi-fi

Aby potaczy¢ Smart TC® z urzadzeniem mobilnym uzytkownika, nalezy
najpierw uzyskac potgczenie Smart TC® z siecig wi-fi.

Po pierwszym uruchomieniu Smart TC° automatycznie otwierane jest
menu, ktére umozliwia ustanowienie potgczenia z siecig wi-fi. Przed
rozpoczeciem ustanawiania potaczenia wi-fi nalezy zaakceptowac
Warunki.

Patrz

(AN Warunki korzystania z urzgdzenia i aplikacji, strona 45

Podczas normalnej pracy Smart TC° zawsze mozna zmieni¢ potaczenie
lub potgczy¢ sie z siecig wi-fi poznie;j.

. Wej$¢ do gtéwnego menu.
. Wybra¢ Ustawienia.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Wybrac Wi-Fi.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Zaakceptowa¢ Warunki.

O WN =

Wazne

W przypadku wybrania odrzucenia Warunkéw korzystania lub
zresetowania Smart TC° do ustawien domysinych, na ekranie
wys$wietlana jest wytgcznie opcja akceptacji Warunkow
korzystania.

[

7. Zapoznac sie z politykg prywatnosci.

Wazne
Jezeli wyswietlana jest opcja akceptaciji Warunkow korzystania,
na ekranie wyswietlana jest wytgcznie polityka prywatnosci.

=N

8. Wybra¢ sie¢ wi-fi z listy dostepnych sieci.
9. Zatwierdzi¢ wybor.
10. Wprowadzi¢ i potwierdzi¢ hasto za pomoca pokretta i przycisku
wyboru.
11. Aby potwierdzi¢ hasto, wybra¢ +/ w menu wyboru znakow.
= Smart TC® jest teraz podtgczony do sieci wi-fi.
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m Podlgczenie Smart TC° do punktu dostepu.
Istnieje mozliwos$¢ podtgczenia Smart TC° do punktu dostepu w danej
sieci wi-fi.

1. Wybra¢ Przycisk WPS na liscie dostepnych sieci.

. | Wazne
1w przypadku wybrania Wstecz, na wyswietlaczu pojawi sie
poprzedni ekran.

2. Aktywowac¢ WPS na routerze (jezeli router posiada taka opcje).
= Smart TC® jest automatycznie podtgczony do punktu dostepu.

B Polaczenie Smart TC® z siecig ukrytg
Jezeli znane sg nazwa i hasto ukrytej sieci wi-fi, mozna sie z nig potgczyc.

1. Wybrac¢ Inne... na liscie dostepnych sieci.

2. Wprowadzi¢ i potwierdzi¢ nazwe sieci za pomoca pokretta i przycisku
wyboru.

. Wybra¢ « w menu wyboru znakéw.

. Potwierdzi¢ wybor, aby zapisa¢ nazwe sieci.

. Wybrac tryb zabezpieczen.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Wprowadzi¢ i potwierdzi¢ hasto za pomocg pokretta i przycisku
wyboru.

. Wybra¢ « w menu wyboru znakéw.

. Potwierdzi¢ wybér, aby zapisa¢ hasto.
= Smart TC® jest teraz potgczony z ukrytg siecig wi-fi.

~NOo Ol W

©

43.2 Pobieranie aplikaciji

Mozliwe jest zainstalowanie aplikacji Smart TC° na urzgdzeniu mobilnym
uzytkownika.

1. Bezpftatng aplikacje mozna pobrac z witryn App Store, Google Play
lub Mircosoft Store. Informacje na ten temat znajdujg sie na
opakowaniu zawierajgcym Smart TC®.

2. Uruchomi¢ aplikacje i postepowac zgodnie z instrukcjami
wyswietlanymi na urzadzeniu mobilnym do momentu, gdy pojawi sie
zgdanie podania kodu rejestracyjnego z Smart TC°.

433 Potaczenie aplikacji z Smart TC®

Po pierwszym uruchomieniu Smart TC°, automatycznie otwierane jest
menu, ktére umozliwia rejestracje aplikacji Smart TC° lub aplikacji
systemu automatyki domowej. W celu ustanowienia potgczenia konieczne
jest posiadanie konta, o nazwie odpowiadajgcej adresowi e-mail
uzytkownika. Podczas normalnej pracy Smart TC®, mozna w dowolnym
momencie zdecydowac o potgczeniu aplikacji z Smart TC° lub wykonac te
operacje pozniej.
1. Otworzy¢ aplikacje Smart TC® i utworzy¢ konto w menu Ustawienia.
= Jesli tworzone jest nowe konto, w celu potwierdzenia wystana
zostanie do uzytkownika wiadomos¢ e-mail.
2. Przeczyta¢ wiadomos¢ e-mail.
= Jesli e-mail nie pojawi sie w skrzynce odbiorczej, sprawdzi¢ czy nie
znajduje sie on w folderze SPAM.
. Potwierdzi¢ konto na stronie internetowe;.
. Wejsc¢ do gtébwnego menu Smart TC®.
. Wybra¢ Ustawienia.

o b~ w
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Rys.40 6. Wybra¢ Zarejestruj urzgdzenie lub ustuge.
= Na wyswietlaczu Smart TC° pojawi sie kod rejestracyjny i kod QR.
7. Wprowadzi¢ kod rejestracyjny w aplikacji lub zeskanowac kod QR za
pomocg urzadzenia mobilnego.
8. Zakonczy¢ proces rejestraciji.

AD-3001011-01

434 Podtaczenie aplikacji systemu automatyki domowej do
Smart TC®

Po pierwszym uruchomieniu Smart TC°, automatycznie otwierane jest
menu, ktére umozliwia rejestracje aplikacji termostatu lub aplikaciji
systemu automatyki domowej. Jezeli aplikacja systemu automatyki
domowej moze komunikowac sie¢ z wykorzystaniem protokotu IFTTT,
mozna podtgczyc¢ jg do Smart TC°. W celu ustanowienia potgczenia
konieczne jest posiadanie konta, o nazwie odpowiadajgcej adresowi e-
mail uzytkownika. Podczas normalnej pracy Smart TC°, mozna w
dowolnym momencie zdecydowac o potgczeniu aplikacji systemu
automatyki domowej z Smart TC® lub wykonac te operacje pozniej.

1. Otworzy¢ aplikacje systemu automatyki domowe;j i utworzy¢ konto dla
Smart TC®.

2. Przeczyta¢ wiadomos¢ e-mail.
= Jesli e-mail nie pojawi sie w skrzynce odbiorczej, sprawdzi¢ czy nie

znajduje sie on w folderze SPAM.

3. Potwierdzi¢ konto na stronie internetowej producenta Smart TC®.

4. Wejs¢ do gtébwnego menu Smart TC®.

5. Wybra¢ Ustawienia.

6. Wybra¢ Zarejestruj urzgdzenie lub ustuge.
= Na Smart TC° wyswietlony zostanie kod rejestracyjny i kod QR.

7. Wprowadzi¢ kod rejestracyjny w aplikacji systemu automatyki
domowej lub zeskanowac¢ kod QR za pomocg urzgdzenia mobilnego.

8. Zakonczy¢ proces rejestracji.

4.3.5 Rejestracja dostepu instalatora

Jesli istnieje potrzeba, aby instalator wykonat zmiany, mozna zezwoli¢ mu
na zalogowanie sie na urzadzenie uzytkownika.

1. Wejs¢ do gtdbwnego menu.
2. Wybra¢ Ustawienia.
3. Wybra¢ podmenu Zarejestruj dostep instalatora.
4. Potwierdzi¢ dostep instalatora.
= W ten sposdb mozna zapewni¢ instalatorowi dostep na
maksymalnie 72 godziny.

4.4 Nastawy zaawansowane

441 Resetowanie do nastaw domy$inych

Istnieje mozliwo$¢ jednoczesnego zresetowania wiekszosci nastaw
Smart TC® do nastaw domysinych.

Wazne

i

* Usuniete zostang réwniez wszystkie ustawienia zwigzane z
komunikacjg!

* Nie zostang zresetowane programy temperatur, tryb sterowania
i okres urlopowy.

1. Wejs¢ do gtéwnego menu.

2. Wybra¢ Ustawienia.

3. Wybra¢ podmenu Przywrécenie nastawy fabryczne;.
4. Wybra¢ Reset.
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Rys.41 5. Zatwierdzi¢ wybor.

= Na ekranie wyswietlone zostanie powitanie we wszystkich jezykach.
6. Aby kontynuowac, nacisngc¢ przycisk wyboru.

= Rozpocznie sie procedura konfiguraciji.

<1

Aby uzyska¢ wiecej informaciji, patrz

(AN Procedura konfiguraciji, strona 42

AD-3001012-01

442 Sprawdzanie aktualizacji oprogramowania

Jesli Smart TC® jest podtgczony do sieci Wi-Fi, internetu i serwera,
aktualizacje oprogramowania bedg wykonywane automatycznie. Status
oprogramowania mozna roéwniez sprawdzi¢ recznie:

1. Wejs¢ do gtdbwnego menu.

2. Wybra¢ Ustawienia.

3. Wybra¢ podmenu Sprawdz dostepne aktualizacje oprogramowania.
= Status oprogramowania zostanie wyswietlony na ekranie.

443 Kalibrowanie temperatury

W przypadku, gdy Smart TC°® wyswietla temperature, ktéra nie odpowiada
rzeczywistej temperaturze w pomieszczeniu, kalibracje temperatury
mozna wykonac recznie. Zwykle procedura ta nie powinna by¢ konieczna.

. Po zainstalowaniu Smart TC° nalezy odczekac¢ przynajmniej 30 minut.

. Zmierzy¢ rzeczywista temperature w pomieszczeniu.

. Wejs¢ do gtéwnego menu.

. Wybra¢ Ustawienia.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Wybrac Kalibracja czujnika temperatury.

. Zatwierdzi¢ wybor.

= Na ekranie wyswietlana jest temperatura zmierzona przez Smart TC
° jako Wykryta temperatura.

8. Jezeli wykryta temperatura jest inna niz temperatura zmierzona:
obréci¢ pokretto, aby zmieni¢ temperature na Skalibruj te temperature
na.

9. Potwierdzi¢ zmiane.

Rys.42

~NOoO O WN -

Wazne

AD-3001252-01

[

* Wyswietlenie przez Smart TC® korekty na Aktualna temperatura
moze potrwac pewien czas.

* Nowe, skorygowane wartosci bedg stosowane w catym zakresie
temperatur.

444 Aktywowanie wstepnego ogrzewania

Mozna wybra¢ wstepne ogrzewanie dla pomieszczenia lub strefy w
ustawionym przedziale czasowym, aby zapewni¢ nastawiong temperature
W momencie rozpoczecia zaprogramowanego czasu ogrzewania.

. Wejsc¢ do gtdbwnego menu.

. Wybra¢ Ustawienia.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Wybrac¢ Wstepne podgrzewanie.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Obroci¢ pokretto, aby zmieni¢ przedziat czasowy wstepnego
ogrzewania.

OO WN -

Wazne
Jezeli za pomocg pokretta ustawione zostanie 0 minut, funkcja
wstepnego ogrzewania nie bedzie aktywna.

[

7. Potwierdzi¢ zmiane.
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4.5 Nastawy instalatora

Rys.43
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AD-3001006-01
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445 Nastawa warto$ci progowej dla trybu auto

Mozna ustawi¢ warto$¢ progowg temperatury dla przetgczania pomiedzy
grzaniem i/lub chtodzeniem .

1. Wejs¢ do gtdbwnego menu.

2. Wybra¢ Ustawienia.

3. Wybrac¢ Tzred.chtodz..

4. Za pomocg pokretta zmieni¢ zadang warto$¢ progowa.

Po przejsciu do menu Instalator, na ekranie wyswietlane jest ostrzezenie
informujace o tym, ze nastawy w menu Instalator moga wptyna¢ na
sposoéb pracy urzadzenia. Lepszym rozwigzaniem moze by¢ powierzenie
wykonania tych ustawieh swojemu instalatorowi.

451 Zmiana charakterystyki grzewczej

Charakterystyka grzewcza pokazuje zaleznos¢ temperatury wody w
instalacji c.o0. od temperatury zewnetrznej. Dobrze dobrana
charakterystyka grzewcza moze zapewni¢ utrzymanie statej temperatury w
pomieszczeniu.

. Wejs¢ do gtéwnego menu.

. Wybra¢ Instalator.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Aby kontynuowaé, wybrac Tak.
. Zatwierdzi¢ wybor.

A WON =

6. Wybra¢ Charakterystyka grzewcza.

. | Wazne
1 Charakterystyka grzewcza jest wyswietlane na ekranie tylko
wtedy, gdy dana instalacja obstuguje te opcje.

7. Zatwierdzi¢ wybor.
= Na ekranie wyswietlany jest wykres krzywej grzewcze;j.
8. Krotko nacisng¢ przycisk wyboru, aby wybra¢ centralny punkt krzywe;j.
9. Za pomocg pokretta przesung¢ centralny punkt krzywej po linii
ukosnej, aby zobaczy¢ w lewym dolnym rogu temperatury zewnetrzne
i powigzane z nimi temperatury wody.
10. Krétko nacisng¢ przycisk wyboru, aby anulowa¢ wybor centralnego
punktu krzywej.
11. Za pomocg pokretta wybra¢ Min: (minimalna temperatura wody dla
urzadzenia).
12. Zatwierdzi¢ wybor.
13. Aby zmieni¢ temperature obrdci¢ pokretto.
14. Potwierdzi¢ zmiane.
15. Za pomocg pokretta wybra¢ Nachylenie: (nachylenie krzywej
grzewczej).
16. Zatwierdzi¢ wybor.
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17. Aby zmieni¢ nachylenie obroci¢ pokretto.

18. Potwierdzi¢ zmiane.

19. Za pomocg pokretta wybra¢ Zapisz w prawym dolnym rogu
wyswietlacza.

20. Potwierdzi¢, aby zapisa¢ zmiany dla krzywej grzewcze;.

45.2 Nastawienie strategii regulaciji

Strategia regulacji okresla sposéb w jaki Smart TC® reguluje ogrzewanie
pomieszczenia lub strefe.

. Wejsc¢ do gtbwnego menu.

. Wybrac Instalator.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Aby kontynuowadé, wybra¢ Tak.
. Zatwierdzi¢ wybor.

A WN =

6. Wybra¢ Strategia regulacji.

. | Wazne
Strategia regulacji jest wyswietlane na ekranie tylko wtedy, gdy
dana instalacja obstuguje te opcje.

7. Zatwierdzi¢ wybor.
8. Wybra¢ zgdang Strategia regulaciji:

e Temperatura w pomieszczeniu: Smart TC® reguluje c.o.
wykorzystujgc dane pochodzgce z termostatu pokojowego.

* Temperatura zewnetrzna: Smart TC° reguluje c.o. wykorzystujac
dane pochodzgce z termometru zewnetrznego.

* W pomieszczeniu i ha zewnatrz: Smart TC® reguluje c.o.
wykorzystujgc dane pochodzgce zaréwno z termometru
zewnetrznego jak i, w mniejszym stopniu, z termostatu pokojowego.

» Automatycznie: Smart TC® wybiera jedng z trzech strategii regulacji
w zaleznosci od podtaczonych czujnikow.

9. Zatwierdzi¢ wybor.

4.5.3 Nastawa szybkos$ci nagrzewania

Szybkos¢ nagrzewania okresla tempo w jakim nagrzewane jest
pomieszczenie lub strefa, w momencie rozpoczecia zaprogramowanego
przedziatu czasowego ogrzewania.

. Wejs¢ do gtéwnego menu.

. Wybra¢ Instalator.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Aby kontynuowaé, wybra¢ Tak.
. Zatwierdzi¢ wybor.

A wN =
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6. Wybra¢ Predkos¢ podgrzewu.

. | Wazne
Predkos$¢ podgrzewu jest wyswietlany na ekranie tylko wtedy, gdy
dana instalacja obstuguje te opcje.

7. Zatwierdzi¢ wybor.
8. Wybra¢ zadang predkos¢ nagrzewania.

. | Wazne

Wykaz dostepnych wskazan szybkosci zalezy od typu urzgdzenia
w danej instalacji.

9. Zatwierdzi¢ wybor.

454 Nastawa szybkosci chtodzenia

Szybkos¢ chiodzenia okresla w jakim tempie instalacja schtadza
pomieszczenie lub strefe w czasie przetgczenia w programie chtodzenia.

. Wejsc¢ do gtbwnego menu.

. Wybrac Instalator.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Aby kontynuowaé, wybra¢ Tak.
. Zatwierdzi¢ wybor.

A wWN =

6. Wybra¢ Predkos¢ schiadzania.

. | Wazne
Predkos¢ schtadzania jest wyswietlany na ekranie tylko wtedy,
gdy dana instalacja obstuguje te opcje.

7. Zatwierdzi¢ wybor.
8. Wybrac zadang szybkos¢ chtodzenia.

. | Wazne

Wykaz dostepnych wskazan predkosci zalezy od typu urzadzenia
w danej instalaciji.

9. Zatwierdzi¢ wyboér.

455 Nastawa mocy minimalnej dla c.o.

Minimalna moc c.o. okresla jaka jest najnizsza wydajnos¢ grzewcza dla
danego urzadzenia.

. Wej$¢ do gtéwnego menu.

. Wybrac Instalator.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Aby kontynuowadé, wybra¢ Tak.
. Zatwierdzi¢ wybor.

. Wybra¢ Min. moc.

OO WN -

. | Wazne
Min. moc jest wysSwietlany na ekranie tylko wtedy, gdy dana
instalacja obstuguje te opcje.
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7. Zatwierdzi¢ wybor.
8. Obrdcic¢ pokretto, aby wybra¢ liczbe kW.
9. Zatwierdzi¢ wybor.

45.6 Nastawa mocy maksymalnej dla c.o.
Maksymalna moc c.o. okresla jaka jest najwyzsza wydajno$¢ grzewcza dla
danego urzadzenia.

. Wejsc¢ do gtdbwnego menu.

. Wybrac Instalator.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Aby kontynuowacé, wybra¢ Tak.
. Zatwierdzi¢ wybor.

A WN =

6. Wybra¢ Maks. moc c.o..

. | Wazne
Maks. moc c.o. jest wyswietlany na ekranie tylko wtedy, gdy dana
instalacja obstuguje te opcje.

7. Zatwierdzi¢ wybor.
8. Obrdcic¢ pokretto, aby wybraé liczbe kW.
9. Zatwierdzi¢ wybor.

457 Nastawa maksymalnej mocy dla c.w.u.
Maksymalna moc c.wu. okresla jaka jest najwieksza wydajnos¢
urzgdzenia przy wytwarzaniu c.w.u.

. Wejsc¢ do gtdbwnego menu.

. Wybrac Instalator.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Aby kontynuowadé, wybra¢ Tak.
. Zatwierdzi¢ wybor.

. Wybra¢ Maks. moc c.w.u..

O hWN =

. | Wazne
Maks. moc c.w.u. jest wyswietlany na ekranie tylko wtedy, gdy
dana instalacja obstuguje te opcje.
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4 Dostosowanie do wymagan uzytkownika

Rys.57 7. Zatwierdzi¢ wybor.
8. Obrdcic¢ pokretto, aby wybra¢ liczbe kW.
9. Zatwierdzi¢ wybor.

AD-3001257-01

458 Rejestracja konserwacji zapobiegawczej

Instalator moze zarejestrowaé Smart TC° na centralnym serwerze. Serwer
odbiera dane z Smart TC® i urzadzenia. W okreslonym czasie serwer
powiadomi instalatora o koniecznosci przeprowadzenia terminowe;j
konserwaciji. Pozwala to zapewni¢ prawidtowe dziatanie urzgdzenia oraz
unikng¢ uzytkownikowi niepotrzebnych kosztéw.

Instrukcja dla instalatora

. Wejsc¢ do gtbwnego menu.

. Wybrac¢ Ustawienia.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Wybrac¢ Zarejestruj przeglad prewencyjny.

. Odczytac¢ kod rejestracji lub zeskanowaé kod OQ.

. Zarejestrowac kod w aplikacji potgczonej z serwerem centralnym.

O WN =

Raz na miesigc Smart TC° wysle na serwer dane dotyczgce dziatania
urzadzenia. Dane te dotyczg na przyktad liczby godzin pracy, ci$nienia
wody, temperatury itp. Smart TC® wysle wiadomos$¢ btyskawiczng na
serwer w przypadku wystgpienia btedu urzadzenia. Serwer poinformuje
instalatora o terminie konserwacji.

Dane i wiadomos$ci wysytane sg na serwer tylko wtedy, gdy:

* Urzadzenie jest przystosowane do korzystania z tej opciji.

* Uzytkownik wyrazit zgode na przesytanie danych po przeczytaniu
dokumentu Polityka prywatnosci.

* Uzytkownik potgczyt Smart TC® z aplikacja.

36 7698744 - v.03 - 30112018



5 Komunikaty i parametry

5 Komunikaty i parametry

5.1

5.2

5.3

5.4

= Celem tego rozdziatu jest pomoc w wyszukiwaniu informacji dotyczacych
@ ﬁ parametrow termostatu i systemu.
(. =2 Nastepny rozdziat: Montaz, strona 40
&= Poprzedni rozdziat: Dostosowanie do wymagan uzytkownika,

AD-3001026-01 strona 22

(@) Pierwszy rozdziat: Menu Trybu recznego, strona 5

Temperatura zewnetrzna

Jezeli do instalacji podtgczony jest czujnik zewnetrzny, mozna odczytac
temperature zewnetrzna.

1. Wejs¢ do gtdbwnego menu.
2. Wybra¢ Temperatura zewnetrzna.
3. Zatwierdzi¢ wybor.
= Na wyswietlaczu pokazywana jest aktualna temperatura
zewnetrzna.

Zuzycie energii

Smart TC® moze wyswietla¢ warto$¢ energii zuzywanej na c.o. i c.w.u. od
momentu pierwszego uruchomienia urzadzenia grzewczego.

. | Wazne
1

¢ To menu jest dostepne wytgcznie dla urzadzen typu combi.
Urzadzenie, ktére moze wytwarza¢ zaréwno wode do instalaciji
c.o. jakic.w.u.

* Ta pozycja menu nie jest dostepna dla urzgdzen z protokotem
komunikacyjnym zat./wyt.

. Wejs¢ do gtéwnego menu.
. Wybra¢ Zuzycie energii.
. Zatwierdzi¢ wybor.
= Smart TC® wyswietla teraz biezgce zuzycie energii.

WN -

Dane instalatora

Aby utatwi¢ kontakt z instalatorem, na Smart TC° mozna wyswietla¢ jego
imie i nazwisko lub nazwe oraz telefon.

1. Wejs¢ do gtdbwnego menu.
2. Wybra¢ Dane kontaktowe instalatora.
= Na Smart TC°® mozna teraz wyswietli¢ dane kontaktowe instalatora.

Wazne
Dane kontaktowe instalatora moga by¢ edytowane z poziomu
aplikacji na urzadzeniu mobilnym.

=N

Parametry urzadzenia grzewczego

Smart TC° moze wyswietla¢ niektére parametry urzadzenia znajdujgcego
sie w instalacji grzewczej. Jesli urzadzenie grzewcze obstuguje te funkcje,
mozna odczytywac cisnienie i temperature wody.

. | Wazne
1|Ta pozycja menu nie jest dostepna dla urzadzen z protokotem
komunikacyjnym zat./wyt.

N

. Wejs¢ do gtéwnego menu.

2. Wybra¢ Podgrzewacz.

3. Wybrac¢ podmenu Cisnienie wody lub Aktualna temperatura kotta.

= Smart TC°® moze teraz wyswietla¢ parametry urzadzenia
grzewczego.
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5.5

5.6

38

Informacja techniczna

Przeglad komunikatéw btedow

Smart TC® moze wyswietla¢ rézne wewnetrzne wtasciwosci i parametry.

1. Wejs¢ do gtdbwnego menu.

2. Wybra¢ Informacja techniczna.

3. Zatwierdzi¢ wybor.

= Na ekranie wyswietlane jest:

Tab.6 Informacja o urzadzeniu

Numer seryjny:

Wersja oprogramowania:

Wi-Fi SSID:

Potaczenie Wi-Fi:

Potgczenie z Internetem:

Potgczenie z serwerem:

Status rejestru:

Adres IP:

Adres MAC:

Czas pracy serwera:

Czas trwania potgczenia Wi-Fi:

data:

czas:

Serwer czasu:

Tab.7 Informacja o urzadzeniu

Nazwa:

Wersja oprogramowania:

Potaczenie:

data:

Czas:

Tab.8 Ro6zne

Informacje o licencji Otwoérz

Logowanie Wyslij do serwera

Aby przejrze¢ wszystkie komunikaty btedéw nalezy otworzy¢ wykaz

komunikatéw btedow w menu gtéwnym.

1. Wejs¢ do gtdbwnego menu.
2. Wybra¢ Historia biedéw.
3. Zatwierdzi¢ wybor.

= Na ekranie wyswietlona jest lista komunikatéw btedow.

Wazne

Lista zawiera petng historie komunikatéw btedéw. W danym

momencie moze by¢ aktywny tylko jeden komunikat btedu,
ktory jest wyswietlany na szczycie listy.
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Rys.58 4. Wybra¢ aktywny komunikat btedu.

N——
AD-3001013-01
Rys.59 5. Potwierdzi¢ wybor i aby uzyskaé wiecej informacji przeczytac
lo . - - I komunikat.
R 6. Jesli nie mozna samodzielnie rozwigzac problemu: Zanotowac kod
102 2015022945 komunikatu btedu i skontaktowac sie z instalatorem.
<1

AD-3001014-01

5.7 Przestanie informacji o btedzie do producenta

Gdy na Smart TC® lub na urzgdzeniu wystapi btad, bedzie mozna przesta¢
informacje o btedzie do producenta.

Wazne

Jezeli konserwacja zapobiegawcza zostata zarejestrowana,
Smart TC° wysyta automatyczng wiadomos¢ po wystgpieniu btedu
urzgdzenia.

[

. Wej$¢ do gtéwnego menu.

. Wybra¢ Informacja techniczna.

. Zatwierdzi¢ wybor.

. Wybra¢ Wyslij do serwera.

. Zatwierdzi¢ wybor.

= Smart TC® przesle informacje do producenta:
* Kod btedu.
e Uzycie danych przez Smart TC° i urzgdzenie w ciagu
maksymalnie ostatnich czterech dni.

Na ekranie wyswietlany jest komunikat: Dane logowania zostang
przestane do serwera.

A wON =
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6 Montaz

AD-3001027-01

6.1 Ogdlne informacje o systemie

AD-3001019-01

W tym rozdziale omowione zostang zagadnienia zwigzane z montazem i
pierwszym uruchomieniem termostatu.

=2 Nastepny rozdziat: Rozwigzywanie problemdw, strona 44
& Poprzedni rozdziat: Komunikaty i parametry, strona 37

(@) Pierwszy rozdziat: Menu Trybu recznego, strona 5

6.1.1 Systemy z bramkg
Smart TC° moze by¢ podtgczany do trzech typdw urzgdzen (w zaleznosci
od protokotu komunikaciji):

* Protokot zat./wyt.
¢ Protokét OpenTherm
 Protokot BSB

Protokot komunikacji zalezy od typu urzadzenia grzewczego
zastosowanego w instalacji. Aby uzyska¢ szczegétowe informacje
techniczne dotyczace urzadzenia oraz o sposobie jego potgczenia z
Smart TC®, nalezy skontaktowac sie z instalatorem. Smart TC® mozna
podtgczy¢ samodzielnie lub zleci¢ podigczenie instalatorowi.

Aby uzyska¢ wigcej informaciji, patrz

iy Procedura konfiguracji, strona 42

6.1.2 System bez bramki

Dostepne sg urzadzenia ze zintegrowanymi bramkami. Smart TC°® moze
by¢ podigczony bezposrednio do urzadzenia.

Patrz

(A Na stronie producenta mozna znalez¢ informacje na temat

AD-3001020-01
6.2 Dostawa standardowa

Rys.62

AD-3001021-01

dostepnych urzadzen.

Tab.9 Opakowanie Smart TC®

Termostat pokojowy Smart TC®

Wspornik montazowy

taczniki

Ztgczki wtykowe

Skrécona instrukcja obstugi

Tab.10 Opakowanie Smart TC° i bramka

Termostat pokojowy Smart TC®

Wspornik montazowy

taczniki

Ztgczki wtykowe

Skrécona instrukcja obstugi

Bramka

AD-3001022-01

Zasilanie 230V

Instrukcje instalowania
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6 Montaz

6.3 Przygotowanie
Nalezy sprawdzi¢, ktéra bramka jest wymagana dla zapewnienia
komunikacji pomiedzy Smart TC® i urzagdzeniem.
1. Sprawdzi¢ w dokumentacji jaki protokét komunikaciji jest stosowany do

Rys.64
sterowania danym urzadzeniem:
Tab.11  Protokdt komunikaciji

A Protokot zat./wyt.

w
[7]
@

B

\K <> N B Protokot OpenTherm
C Protokot BSB
A B C
oT

AD-3001015-01
Rys.65 2. Aby ustali¢, ktéra bramka jest odpowiednia dla danego protokotu
komunikacji danego urzgdzenia nalezy wykorzysta¢ ponizszy
schemat: Bramka 16 lub 17

BSB
[

Wazne
Jesli urzadzenie obstuguje protokét komunikacii R-bus zadna

bramka nie jest potrzebna.

=N

AD-3001016-01

6.4 Instalacja bramki

Ostrzezenie
Instalacja musi zosta¢ wykonana przez wykwalifikowanego

specjaliste.

1. Wytaczy¢ urzadzenie grzewcze.

. | Wazne
1 Informacje na ten temat mozna znalez¢ w dokumentacji

urzgdzenia.

2. Zainstalowac¢ bramke zgodnie z instrukcjami zawartymi w
dokumentacji bramki.

7698744 - v.03 - 30112018
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6.5 Miejsce montazu Smart TC®

Rys.66

aly

Nl
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6.6 Montaz Smart TC®

6.7 Procedura konfiguragciji

42

AD-3001017-01

Wybor wiasciwej lokalizacji dla Smart TC®.

1. Wybra¢ pomieszczenie, w ktorym uzytkownik spedza najwiecej czasu.
2. Wybra¢ odpowiednie miejsce na Scianie:
2.1. Zdala od zrédet ciepta (kominek, grzejnik, o$wietlenie, swiece,
bezposrednie promienie stoneczne itp.)
2.2. Zdala od przeciggdéw
3. Sprawdzi¢ czy odlegto$¢ pomiedzy Smart TC® i urzgdzeniem
grzewczym lub bramka nie przekracza 50 m (maksymalna diugos¢
kabla).

Montaz Smart TC® opisany jest w Skroconej instrukcji montazu
dostarczonej w pakiecie z Smart TC®.

1. Zamocowac wspornik montazowy na $cianie zgodnie z instrukcjami
zawartymi w Skroconej instrukcji montazu.

2. Zamontowa¢ Smart TC° na wsporniku montazowym zgodnie z
instrukcjami zawartymi w Skroconej instrukcji montazu.

Gdy Smart TC® jest podtgczany do zasilania elektrycznego, w ciagu jednej
minuty na wyswietlaczu wyswietla sie ekran powitalny. Smart TC®
prowadzi uzytkownika przez procedure konfiguraciji.

1. Wybrac kraj.
2. Wybrac jezyk.
3. Zaakceptowac¢ Warunki.

. | Wazne

1|w przypadku odrzucenia postanowien prawnych Warunki nalezy
kontynuowac ustawianie daty i godziny, a nastepnie zakonczy¢
procedure konfiguracji. Akceptacje Warunki oraz konfiguracje
potaczenia wi-fi i potgczenia aplikacji mozna réwniez wykonac
poznie;.

. Zapoznac sie z Polityka prywatnosci.

. Ustanowi¢ potaczenie z siecig wi-fi.

. Pobra¢ aplikacje.

. Podtaczy¢ urzadzenie mobilne i/lub aplikacje systemu automatyki
domowej do Smart TC".

~No o~

Aby uzyskac¢ wiecej informagiji, patrz

Sposob korzystania z Smart TC®, strona 7

Ustawienie czasu i daty, strona 23

Ustawienie kraju i jezyka, strona 23

Podtgczenia Smart TC®, strona 28

Warunki korzystania z urzgdzenia i aplikacji, strona 45

L]
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6.8 Aktualizacja oprogramowania

Dla Smart TC° dostepne sg aktualizacje oprogramowania. Aby
zaktualizowac oprogramowanie, Smart TC° musi by¢ potaczony z:
e Wi-Fi

¢ Internetem

e Serwerem

Po ustanowieniu wszystkich potagczen, Smart TC°® automatycznie
zaktualizuje oprogramowanie.

Wazne
Pierwsza aktualizacja oprogramowania bedzie dostepna po
uptywie jednego dnia.

[

Stan oprogramowania mozna roéwniez sprawdzi¢ recznie.

Patrz

(a0 Sprawdzanie aktualizacji oprogramowania, strona 31

Po kazdej, zakonczonej powodzeniem aktualizacji:

e Smart TC®° zostanie ponownie uruchomiony.
* Na ekranie poczatkowym pojawi sie komunikat .

7698744 - v.03 - 30112018 43
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7 Rozwigzywanie probleméw

Ten rozdziat zawiera informacje pomocne w rozwigzywaniu probleméw

VM/IZ zwigzanych z uzytkowaniem termostatu i komunikaty btedoéw pojawiajgce
& 2 sie na ekranie poczgtkowym.
=2 Nastepny rozdziat: Zatgcznik, strona 45
rosooiozse & Poprzedni rozdziat: Montaz, strona 40
@) Pierwszy rozdziat: Menu Trybu recznego, strona 5
71 Komunikaty btedow
W momencie wystgpienia problemu, na wyswietlaczu Smart TC® pojawia
sie komunikat btedu.
1. Nacisngc¢ przycisk wyboru, aby uzyskac¢ wiecej szczegétowych
informacji na temat btedu.
= lkona btedu jest widoczna na wyswietlaczu do momentu
rozwigzania problemu.
2. Otworzy¢ liste komunikatoéw btedéw, aby wyszukac szczegotowe
informacje na temat aktywnego btedu.
3. Rozwigzac problem(y).
4. Zresetowac btad na urzadzeniu. Aby uzyskac wiecej informacii,
zapoznac sie z instrukcjg obstugi urzadzenia.
= lkona btedu zniknie z ekranu poczatkowego.
Aby uzyskaé wiecej informaciji, patrz
iy Przeglad komunikatow btedow, strona 38
7.2 Inne problemy lub pytania
W przypadku pytan lub probleméw, przed skontaktowaniem sie z
instalatorem, zalecamy zapoznanie sie z ponizszg tabela.
Tab.12  Problemy i ich rozwigzanie
Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwigzanie lub odpowiedz

Na wyswietlaczu nie pojawia sie piers-
cien temperatury.

Smart TC® jest w trybie ochrony przed
zamarznigciem.

W trybie ochrony przed zamarznigciem
temperatura nie jest wyswietlana

Aktualna temperatura jest réwna tempe-
raturze zadanej.

Pierscien temperatury wyswietlany jest
tylko w przypadku, gdy te temperatury sg
rozne.

Na Smart TC° wy$wietlana jest niewtas-
ciwa data i czas.

* Zasilanie elektryczne urzadzenia zos-
tato przerwane na czas dtuzszy niz 2
minuty

* |lub potgczenie z siecig wi-fi zostato
utracone

e lub Smart TC® nie jest potgczony z
serwerem synchronizacji czasu w in-
ternecie (NTP).

» Ustanowi¢ potgczenie Smart TC° z
siecig wi-fi

* iz internetem

* oraz serwerem synchronizacji czasu

e Lub: ustawi¢ aktualng date i czas.

Wyswietlacz nie wygasza sie po 30 se-
kundach.

Czujnik obecnosci jest ustawiony na
Zal., a przed Smart TC® znajduje sie wy-
kryty przez niego obiekt.

* Przesuna¢ obiekt na wiekszg odleg-
tos¢.
» Ustawi¢ czujnik obecnosci na Wyt..

Nie mozna nastawi¢ temperatury zada-
nej za pomocy pokretta.

Smart TC® jest w trybie ochrony przed
zamarznigciem lub urlopowym.

Ustawi¢ Smart TC®° na tryb reczny lub
tryb programowania temperatur.

W menu Zuzycie energii nie sg wyswiet-
lane informacje o zuzyciu energii lub
wartosci te wydajg sie niewlasciwe.

* Minimalna i maksymalna moc urzg-
dzenia nie jest ustawiona wlasciwie w
menu Instalator.

* Instalacja nie obstuguje tej opcji.

¢ Uzyskac informacje o wiasciwych na-
stawach mocy dla urzadzenia grze-
wczego.

¢ Przejs¢ do menu Instalator i nastawic:
- minimalng moc dla c.o.
- maksymalng moc dla c.o.
- maksymalng moc dla c.w.u.

44
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8 Zatgcznik

S

ii

— W tym rozdziale przedstawione zostaty rozszerzone informacje techniczne
] dotyczace termostatu.

& Poprzedni rozdziat: Rozwigzywanie problemoéw, strona 44

@) Pierwszy rozdzial: Menu Trybu recznego, strona 5

AD-3001029-01

8.1 Warunki korzystania z urzadzenia i aplikacji

Postanowienia prawne Warunki dotyczg potaczenia Wi-Fi i uzytkowania
aplikacji Smart TC°. Przed rozpoczeciem konfiguracji potaczenia Wi-Fi i
aplikacji nalezy zaakceptowa¢ Warunki.

Warunki nie mogg byé wyswietlane na Smart TC°. Mozna sie z nimi
zapozna¢ w dwojaki sposob:

* Odwiedzi¢ strone internetowg producenta.
* Otworzy¢ aplikacje Smart TC° na urzadzeniu mobilnym uzytkownika.

Zaakceptowa¢ Warunki po przeczytaniu i wyrazeniu zgody na
przedstawione warunki.

W przypadku akceptaciji Warunki uzytkownik otrzymuje cztery dodatkowe
funkcje Smart TC®:

* Mozna sterowac instalacjg c.o. (i chtodzeniem), korzystajac z aplikac;ji
na urzadzeniu mobilnym lub z aplikacji systemu automatyki domowe;j.

e Smart TC° automatycznie przywroci wiasciwg date i godzine po
przerwie w dostawie energii elektrycznej.

e Smart TC® bedzie otrzymywat automatyczne aktualizacje zawierajgce
nowe funkcje.

« Uzytkownik moze raportowac btedy instalacji do producenta.

. | Wazne
1 Akceptacja Warunki jest wymagana tylko jeden raz, o ile nie
zostanie wykonany reset do nastaw domysinych Smart TC®.

8.2 Utylizacja

Smart TC® jest zwyklym urzadzeniem elektronicznym.

Utylizacje Smart TC® nalezy przeprowadza¢ w sposéb przyjazny dla

é?é Srodowiska zgodnie z przepisami lokalnymi.
I

AD-3001018-01

8.3 Dane techniczne

Tab.13  Wymiary
Szerokos¢ x wysokos$¢ x gtebokos¢ (wymiary maksymalne) 121 x 90 x 29 mm

Tab.14  Zasilanie elektryczne

Napiecie potgczenia z magistralg BUS 24\ + 5%
Maksymalny pobdr mocy 2W
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Tab.15 Podtaczenie elektryczne

Maksymalna dtugos¢ kabla dla dedykowanej magistrali Smart TC® 50m
Maksymalna rezystancja kabla 2 x 5 oméw

Tab.16  Potaczenie Wi-Fi
Obstugiwane pasmo czestotliwosci | 2,4 Ghz (802.11b/g)

Tab.17  Warunki otoczenia

Temperatura magazynowania od - 25°C do 70°C
Wilgotnos¢ wzgledna od 5 % do 95 %

Kondensacja jest niedopuszczalna
Warunki robocze od 0°C do 60°C

Tab.18 Temperatura

Zakres pomiarow temperatury w pomieszczeniu od 0°C do 50°C
Obszar sterowania temperaturg od 10°C do 30°C ™
(1) Zaleznie od urzadzenia.

Tab.19  Zgodno$¢ z normami

EMC: 108/2004/WE, EN 55022, 55014

Odpornosc¢: EN2-6-61000

EN2-6-61000 (EMC czes$¢ 6.2 Normy ogdlne)

ETSI-EN 17-489 301 (kompatybilno$¢ elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego)
Dyrektywa R&TTE 5/1999/WE

EN 1-60950 (ITE — Bezpieczenstwo — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne)
Dyrektywa niskonapieciowa (95/2006/WE)

Dyrektywa WEEE (96/2002/WE) (wymagania dotyczgce utylizacji)
Préba upadku: IEC 32-2-60068

Klasa ochrony: IP21

8.4 Informacje dotyczace produktéw zwigzanych z energig (ErP)

8.4.1 Karta produktu

Tab.20 Karta produktu

De Dietrich - Smart TC® Smart TC°™ | Smart TC°® | Smart TC°®
Klasa \% V VI
Udziat w efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen | % 2 3 4

(1) W potaczeniu z urzadzeniem Zat./Wyt.
(2) W potaczeniu z urzgdzeniem modulujgcym
(3) W potaczeniu z urzadzeniem modulujacym i czujnikiem zewnetrznym
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